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METALSISTEM setzt auf OKOEFFIZIENZ im Geschaftsmodell.
Mehr WERTSCHOPFUNG und gleichzeitig weniger Belastung! Keinerlei SchadstoffausstoB,
keinerlei Umweltbelastung dank einem EINZIGARTIGEN HERSTELLUNGSPROZESS!
METALSISTEM ist ein energetischer Selbstversorger, dank erneuerbarer Energien.
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Die Anfinge der Firma METALSISTEM
S.0.A. gehen bis in das Jahr 1968 zuriick.

Damals lag der Schwerpunkt der Firmen-
aktivitdt im Bereich der Entwicklung und
Produktion von Anlagen zur Blechbearbei-
tung. Aufbauend auf dem erreichten know-
how und zahlreich erteilien Patenten sowie
der Verkaufserfolge mit den ersten auf die-
sen Maschinen profilierten Paneelen aus
verzinktem Stahlblech wurde alsbald der
Schwerpunkt auf den Regalbausektor ver-
legt.

METALSISTEM S.p.A. ist heute das Stamm-
haus einer weltweiten Firmengruppe, deren
Aktivitdten das ganze Spektrum des Regal-
baus wie Entwicklung, Produktion, Vertrieb
und Service sowie Datenverarbeitung und
Maschinenbau umfassen. So kann die
Gruppe METALSISTEM dem Kunden auch
in Gkonomischsr Hinsicht eine AuBerst
konkurrenzfdhige und breitgefacherte Pro-
duktpalette anbieten, die sich durch hichste
Qualitdt auszeichnet.

Schnelle Auftragsbearbeitung und unmit-
telbare Lieferbereitschaft sind  selbstver-
sténdlich. Die Sicherheit und die Qualitt der
Produkte sind und waren immer oberstes
Gebot von METALSISTEM und sind von
den wichtigsten Kontrollorganen in Euro-
pa im Rahmen zahlreicher Zertifizierungen
anerkannt, wie beispielsweise TUV Product
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Service, Osterreichisches Normungsinstitut
Wien, ACAI/CISI, Italien (offiz. italienisches
Mitglied FE.M.).

METALSISTEM ist auBerdem 1S0-9001,
IS0-14001 und BS OHSAS 18001 zertifi-
ziert.

Unser Softwarehaus bietet den Kunden
EDV-Lasungen fiir innerbetriebliche Logis-
tik und automatische Lagersysteme. Die von
der Abteilung Maschinenbau erstellten au-
tomatischen Anlagen zur Blechbearbeitung
reprdsentieren derzeit den weltweit bekannt
hochsten Technologiestandard. Rationelle
Grofserienfertigung mit modernster Tech-
nologie biirgen fiir hohe Qualitit.

Sowohl das Rohmaterial als auch die End-
produkie werden regelmaBig genauen tech-
nischen Versuchen und strengen Qualitats-
kontrollen unterzogen.

Als Firmengruppe verfiigt METALSISTEM
heute Gber eine Gesamtflache von 230.000
m2, wovon 125.000 m? (iberbaut sind. Ein
enggekniipftes, gut funktionierendes Ver-
triebsnetz aus Tochterfirmen und Vertriehs-
partnern gewahrleistet eine nationale und
internationale Marktprasenz und Kunden-
nahe. Jahresumsatz der Gruppe: mehr als
260 Millionen Euro. Wir schatzen das uns
entgegengebrachte Vertrauen und verstehen
gs als Beweis fiir die Qualitdt und Zuverlds-
sigkeit unserer Produkte.



GRUNDLAGEN ZUR PROJEKTIERUNG
UNO AUSLEGUNG

Als Grundlage fiir den Einsatz des Systems SUPER
1/2/3 gelten die von der GroBhandels- und Lagerei-
berufsgenossenschaft herausgegebenen Richtlinien
fiir Lagereinrichtungen und -gerdie sowie dig in
diesem Prospekt angegebenen fechnischen Daten
und Normen.

Projektplanung und Mentage missen von qualifi-
ziertem Fachpersonal durchgefiinrt werden.

METALSISTEM iibernimmt keine Verantwortung fiir
einen unsachgemaBen Einsaiz des Regalsystems
und dessen Zubehdrieilen.

max 12,5 mm (2500:200)

Abb. 1
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) Untergrund.

Vor jeder Montage ist sicherzustellen, daB der FuB-
boden den einschldgigen Normen entsprechend
eben und tragfahig ist.

b) Montage der Regale.

Die Montage der Regale darf ausschliefilich durch
qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Die Rahmen
sind It. nebenstehendem Montagediagramm zu
montieren, wobei besondere Sorgfalt bei der Mon-
tage der Aushangesicherungen anzuwenden ist.

¢) Ausrichten der Regale.

Nach Aufbau der Regale milssen diese in bezug auf
Seiten- und Léngsneigung ausgerichtet werden.
Die Abweichung aus dem Lot baw. der Waagrechten
diirfen 1/200 (max. jedoch 15 mm) bzw. 1/300 der
Regalhthe, baw. -lange nicht iberschreiten. Abb. 1

d) Belastungsschilder.
An geeigneten, gut sichtbaren Stellen sind Belas-

tungsschilder mit Angaben der maximalen Fach und
Feldlast, der freien Knicklénge zur ersten Ladeebene,
der Ladeeinhgiten sowie der maximalen Belastbarkeit
pro me von GeschoBanlagen anzubringen.

e) Standsicherheit der Regale.

Von Hand zu bedienende Regale (ber 3 Meter Hohe,
bzw. deren Hohe der obersten Ablage das Sfache der
Regaltiefe {berschreitel, miissen mit dem schwe-
ren StahlfuB (Art. 67006.95) am Boden verdiibelt
werden bzw. gegen Kippen an geeigneten Bauteilen
gesichert werden (Abb. 2). Der Einsatz von einsei-
tigen Regalen, deren Hohe das 8-fache der Regal-
tiefe {iberschreitet, ist nicht erlaubt, es sei denn,
die Rahmen werden durch Bediengénge/Laufstege
untereinander verbunden oder an der Wand befestigi.
Bei Regalzeilen mit weniger als 4 Feldern oder mit
Fachabsténden von 700 mm, oder bei Regalhithen
(iber 3 Meter sind Kreuzverbdnde einzusetzen (Verti-
kal- und Horizontal- Verstrebung}. Hierbei muB jede
einseitige Regalzeile in mindestens einem Regalfeld
alle 8 Felder mit vertikalen und horizontalen Kreuz-
verbdnden ausgestattet werden. Gleichzeitig sind die
Regale mit dem Stahlfuf (Art. 67006.99) am Boden
2u verdiibeln. Als Alternative zu den Kreuzverbanden
kann gepriift werden, ob die Regale an geeigneten
Bauteilen gesichert werden kdnnen (Wandbefesti-
gung 0.4.). Hierbei ist jedoch im Detail sicherszustel-
len, daf die Bauteile, an danen die Regale hefestigt
werden, grundsatzlich daf(r geeignet sind und die
Wancbefestigung dem Sicherheits-Koeffizienten der
Kreuzverbande entspricht. In erdbebengefahrdeten
Zonen ist jegliche Art von Wandbefestigungen 0.d
strikt untersagt. Fir spezifische Berechnungen steht
unser technisches Biiro zur Verfigung. Der schwere
Stahlful (Art. 67006.95) ist grundsatzlich mit der
dazugehtrigen geschraublen Traverse zu montieren
(siehe Ref. 1b, Seite 12).

) Einsatzbereich.

Das System SUPER 1/2/3 ist ein von Hand zu be-
dienendes Fachbadenregal und nicht einsetzbar als
Palettenregal, bzw. nicht gesignet zur Beschickung
mit Gabelstaplern und mit Hubwagen. METALSIS-
TEM (ibernimmt keine Verantworlung fiir einen un-
sachgemafen Einsalz des Regalsystems und dessen
Zubehdrteilen.

0) GeschoBanlagen.

Der Bau von GeschoBanlagen ist grundsatzlich nur
mit Rahmen des Systerns SUPER 3 zuléssig. Hierbei
sind alle entsprechenden Vorschriften zum Bau von
GeschoBanlagen zu beachten und Ausstatiungen wie
Treppen und Geldnder entsprechend auszufihren.
Werden GeschoRanlagen mit Laufstegen gebaut (sig-
he Fallbeispiel "A”, Seite 5), ist das dort abgebildete
Rahmen-Montagediagramm zugrundezulegen. Beim
Bau von Lagerbiihnen dagegen (siehe Fallbeispiel
“B", Seite 5) sind die Rahmen bis zur Unterkante
der Bithne ausschlieRlich mit Rahmendiagonalen zu
bauen, die paarweise im Hohenrasier von 264 mm
anzubringen sind. Bei GeschoBanlagen sind grund-
satzlich die geschraubten Traversen fir den StahlfuB
Art. 67006 einzusetzen und die Plosten mit dem
schweren StahlfuB am FuBboden zu verdiibeln.

Die Pfosten der Treppenkonstruktionen missen mit
dem spezifisch fiir diesen Einsatz vorgesehenen Ver-
stérkungsprofil (Art. 99230.--) montiert werden. Das
filr den Treppenbau vorgeschriebene Sicherheitszu-
behor ist entsprechend zu beachten und einzusetzen.
Die maximal zuldssige Belastbarkeit bei GeschoBan-
lagen betrégt 300 kg/m? und die mavimale Gangbrei-
te 1200 mm. Die maximal erlaubte Feldidnge ist bei
Geschossanlagen 1500 mm. Die Rahmen sind am
oberen Ende mit Scheitellingstrégem (ovalen Rohr-
profilen, Arl. 67401.95) untereinander 2u verbinden.

h) Normen zur Grundlage der Berechnung.

Die Berechnungen wurden geméB folgender Normen

durchgefiihrt:

« UNI EN 15512:2009; UNI EN 15620:2009;
UNI EN 1993-1-3:2007 Eurocode 3.

In bezug auf die Materialien wurden folgende Be-

zugsnormen zugrundegelegt:

« UNI EN 10346:2009; UNI EN 10149-1:1597;
UNIEN 10149-2:1997; UNI EN 10204:2005;

Weitere Bezugsnormen:

« UNIEN 15635:2009; ACAI-CISI.

i) Berechnung.

Die Berechnung des Syslems wurde auf Basis von
“finite elements” mit dem Programm ANSYS durch-
gefiht, gemal den Richtlinien des italienischen
“CISI" Verbands {Verband italienischer Regalher-
steller).

1) Tragkraft der Rahmen.

Die angegebenen Nennlasten der Rahmen geiten fiir
ein am Boden verdilbeltes Regal mit mindestens 4
Feldern, bei gleichméBig verteilter Last und gleich-
méRigen Knicklangen von max. 700 mm. Die Serie
SUPER 1-2-3 ist ausschlieBlich ausgelegt fir eine
manuelle Bedienung, und wurde berechnet ohne
Beriicksichtigung nennenswerter horizontaler Lasten.
m) Fachbiden.

Die angegebene Tragkraft der Fachbtiden versteht
sich als gleichmidBig verteilte Last bei einer maxima-
len Durchbiegung von 1/200 der Fachbodentiefe, Die
Aushangesicherungen sind zu montieren.

n) Sonderanfertigung.

Fiir spezifische Berechnungen und fir Sonderanfer-
tigungen steht dem Kunden unser technisches Bilro
2ur Verfligung.

Technische Anderungen und Weiterentwicklungen
vorbehalten. Technische Daten, Eigenschaften und
MaBe verstehen sich lediglich als richtungsweisend.



OR-Code [EliE[E]
scannen und
mehr erfahren! [a]

MONTAGEDIAGRAMM
FUR RAHMENTRAVERSEN

Rahmentiefe: 320 - 400- 500 - 600 - 700 - 800

! " 5008
ZEICHENERKLARUNG: e o
Rahmentraversen und -diagonalen 4480 -
== = = Rahmentraverse fir schweren Stahiful = e
3952 - %
p— 528 —
388 . 6
3424 - - —
: 3028 : 528 s 28
Serie SUPER 1-2-3 - 368 - . i
2500 b 35 386 x e x 264
1972 ja_ﬂ 5 308 39 296 306
g 528 - - >< 2 x L x fiisy
— —_ - T 396 3% 306
- 264 264 264 264 264
e 398 >< 254 >< 264 >< 264 >< 264 >< 264
%4 254 a4 264 264 1 54
b | | P i § A 264 } S - | e & - -4 M | S E--1w
5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15
Anzahl Rahmentraversen/-diagonalen
Serie SUPER ZERO
1 L SUPER-ZERO Rah i
- - - ahmen
1576 i ‘ 408 dirfen nur mit SUPER- EESEHUSSANLAHEN
— r— ZERO  Lingstragern/-Fach- |
388 - a8 biden verwendet werden,
- — d.h., fir Feldweiten von : ;
i 54 - %00/ 1050 / 1200 mm, Bei GeschoBanlagen —mit Laufstegen ‘
= — == und flir eine gleichméaRi sind die Rahmeﬂ “: Montagedmgramm
- =X = Bl Lt e o “Falibeispiel A" zu montieren (Standard-
>< % >< % x % daN/Fachboden. l ‘ Mgmaged}agramm)_
4 ‘ 4 | 5 Werden  dagegen  Lagerblihnen — mit

durchgehendem Bodenbelag gebaut, wie !

Anzahl Rahmentraversen/-diagonalen im Fallbeispiel ‘3" dargestellt, sind die

i Rahmen bis zur Unterkante der Bihne
ausschlieBlich mit Rahmendiagonalen zu
bauen, die paarweise im Hohenraster von

Serie SUPER-3 - GESCHOSSANLAGEN / LAGERBUHNEN ebAmoArelbringersd, ‘
A A In beiden Féllen sind die Rahmen mit den

= l geschraubten Traversen flir die schweren
= StahlftiRe zu montieren, und am FuBboden
3% mit Dibeln zu verankern (sishe Abb. 1 b,
306 - Seite 12). '
% %:—: ! Treppgnkonstruktionen_ missen mit den
24 i - \ \sl'pezi'f'isk[:h flir dl?lslen Elnstatzk;rorg%sehe(getn
T — erstarkungsprofilen verstarkt werden (Art.
:: - ""*“' 99230.--). Siehe auch Seiten 32, 33, 50.
6 - Grundsatzlich sind alle entsprechenden
— % - . Vorschriften zum Bau von GeschoBianlagen ‘
—_ LA - Zu beachten und die in diesem Prospekt
b 258 ‘ ' aufgefihten  Sicherheitsausstattungen
264 L - entsprechend auszufiinren.
264 264 - i § - . .
- — Die maximal zuldssige Belastbarkeit bei
K = s | GeschoBanlagen betragt 300 caN/m? und ‘
= = s ' die maximale Gangbreite 1200 mm.
264 264 - Die maximal zuldssige Feldldnge betrégt
1500 mm.
FALLBEISPIEL "A" FALLBEISPIEL "B"
GeschoBanlage mit Laufsteg Lagerbiihne mit durchgehendem Bodenbelag ’
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DIE ENTWICKLUNG

Die groBle Zahl der in den letzien 45 Jahren
weltweit erstellen Anlagen zeugt filr die Qualitdt
unserer Produkte.

Die Komponenten des Regalsystems werden
in einem automatisierten Produktionsverfahren
hergestellt. Rationelle GroBserienfertigung mit
modernster Technologie birgen fiir hohe Qua-
litét. Die von METALSISTEM angewandte Pro-
filierungs- und Kaltverformungstechnologie be-
ruht auf dem Grundsatz, mit geringstméglichem
Materialeinsatz an hoherfestem, verzinktem,
zertifiziertemn Qualititsstahl eine hichstmagli-
che Stabilitat der Bauteile zu erreichen.
Leichtigkeit, Robustheit, Modularitdt, Kom-
patibilitdt und die Mdglichkeit, auch bereits
bestenende Anlagen zu erweitern: das sind die
Garanten fiir den Erfolg der Regalsysteme von
METALSISTEM. Fiir unzéhlige Lagerartikel und
Lagerprobleme bietet das System SUPER 1-2-3
ideale Losungen, da auch spezielles Zubehtr
lautend entwickelt wird.

Die technischen Abteilungen der Gruppe
METALSISTEM stehen Ihnen zur Realisierung
maBgeschneiderter Losungen beratend und
planend zur Seite. Die einzelnen Bauteile des
Systems SUPER 1-2-3 werden in periodischen
Absténden strengen technischen Kontrollen und
Tragfahigkeitstests unterworfen.







~ DAS PRODUKT

Das Regalsystem SUPER 1-2-3 ist ein ¥
vollstandig schraubenloses Stecksys-
tem. Es wurde mit der Zielsetzung ent-
wickelt, fiir einen groBen Bereich von |
Lagerproblemen einfache, rationelle
und wirtschaftliche Lésungen zu bieten.
SUPER 1-2-3 ist ausbaubar und indi-
viduell erweiterbar; vom Einzelregal bis
zum begehbaren GroBlager. Mit dem
Systemn SUPER 3 kénnen Geschofian-
lagen mit Laufstegen erstellt werden.
Dadurch wird eine optimale Raumaus-
nutzung erreicht. Die unterschiedlichen
Formen und Eigenschaften der ver-
schiedenen Bauteile sind das Ergebnis
giner stetigen Entwicklung und Uber-

| priifung.
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I Die erreichten Resultate sind nur durch
die langjahrige Erfahrung in der Me-
tallverformung mdglich geworden. Mit ‘

diesem KNOW HOW wurde ein tech-
nisch hochwertiges Produkt realisiert,
das die Hauptprobleme im Regalbau
6st: einfachste und schnelle Montage,
geringe Kosten, Standfestigkeit, Tragfa-
higkeit und Design. Die Hauptkompo-
nenten des Regalsystems werden aus
hochfestem, zertifiziertem Stahl herge-
stellt; Zertifikation It. EN 10204 3.1.
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Weweowean

Die Sicherheit und die Qualitét des Produk- ’
tes, oberste Zielvorgaben von METALSIS-
TEM, wurden vom TUV PRODUCT SERVICE,
einem der wichtigsten Kontrollorgane in Eu- I
ropa, anerkannt.

Durch die spezielle Profilierung wird bereits

Dei geringer Materialstrke eine duBerst hohe J
Tragkraft erreicht. Eine lange Lebensdauer
und ein gleichbleibend guies Aussehen sind
durch die Verwendung von feinverzinktem l
(Qualitétsstahl gewdhrleistet.

Dank seines interessantan und innovativen
High-Tech-Designs kann die Serie SUPER
1-2-3 auch ideal im Ladenbau eingesetzt I
werden (siehe Ladenbau-Ldsungen vielsei-

Auch im Privatbereich (Haus; Garten, Garage. |
| Kellr)iinen ebenso preiswerte wieattiakt.
' veund funktionglle Losungen erzielt werden.
‘r .'..‘ o { . -
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tiger Eleganz auf der Umschlagseite hinten)as




Ref. 1b

‘:

MONTAGEANWEISUNG

Die Metall- und Kunststoffiife

Metallfife mit den beiden lamellen-
férmigen Halterungen auf die Pfosten
setzen (siehen unten) und mit einem
Hammerschlag die Lamellen hinter den
halbkugelidrmigen Noppen fixieren.
Kunststofflile entsprechend aufstecken.
Flr Doppelregale stehen Doppel-Kunst-
stoff(iBe zur Verfligung, die auch als Ab-
deckkappen (Ref. 29) verwendet werden
kinnen. Der Einsatz der Kunststoffiife
wird nur fir die Version SUPER-0 und
SUPER-1 empfohlen (Ref. 1), wahrend
der schwere MetallfuBl (Ref. 1b) in fol-
genden Fallen einzusetzen ist:

- bei GeschofBanlagen mit Laufstegen;

- bei Lagerbiihnen;

- bei Sonderregalen und bei
/  Regalen (iber 3 Meter Hohe,
bzw. bei Regalen, deren Hohe
das 5fache der Regaltiefe dberschreitet;
- bei Treppen, unter die Pfosten der
Treppe. Die schweren StahlfiiBe sind
grundsétzlich mit der in Ref. 1 b dar-
gestellten geschraubten Traverse fiir
schwere StahlfiiBe zu montieren.
In allen anderen Féllen kann der normale
Stahlfuf verbaut werden.
Ebenfalls lieferbar sind Unterlsgschei-
ben flir die Stahlflisse, in Materialstdrke
1und 2 mm.

Die Rahmentraversen-diagonalen

Die Anzahl und Plazierung der Rahmen-
traversen wird anhand der “Montagedia-
gramme fir Rahmentraversen und - dia-
gonalen” (siehe Seite 4/5) festgelegt.
Die Rahmentraversen und Rahmendia-
gonalen werden mit den vorgesehenen
"Schlissellochaussparungen” Gber die
entsprechenden  halbkugelformigen
Noppen der Pfosten gelegt und hinter
diese bis zum Anschlag mit dem Ham-
mer eingeschlagen. Um eine absolut
sichere Montage zu erreichen, sind die
Aushéngesicherungen mit einer Zange
zu schlieBen. Die Traversen und Dia-
gonalen sollten abwechselnd links und
rechts eingeschlagen werden, um eing
Verwindung zu vermeiden (Ref. 2).




Die Langstrager

In die kompletten Rahmen (mit Rahmen-
traversen, -diagonalen und Fiiden) wer-
den die Langstrager mit ihren Einhén-
gelaschen in die entsprechenden Haken
der Pfosten eingehdngt und durch einen
Hammerschlag fixiert.

Um Beschadigungen am Léngstrager zu
vermeiden, wird empfohlen, einen Plas-

¥ T ﬂ
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tikhammer zu verwenden und so nahe
wie miiglich am Pfosten lotrecht auf den
Léngstréger zu schlagen (Ref. 3). Gegen
unbeabsichtigtes Aushangen der Langs-
trager sind die Verbindungen Regalpfos-
ten-Léngstrager mit Aushangesicherun-

S R
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genzu versehen (siehe Seite 21, Ref. 22).
Zur direkien Lagerung von runden oder
empfindlichen Teilen kdnnen PVC-Pro-
file in die entsprechenden Muten der
Lingstrager montiert werden (siehe Sei-
te 21, Ref. 21 ).

13



DURCHLAUF-BEREITSTELLREGALE

Durchlaufregale sind Regale, die auf den
Ladeebenen mit Rollenleisten  bestlickt
werden. Auf einer Regalseite werden Waren
in Behdltern oder Packungen singelagert
und auf der anderen Seite wieder entnom-
men. Das Ladegut bewegt sich durch die
Schwerkraft (iber die Rollenbahnen selbst-
stindig zum Entnahmeplaiz. Dieses dy-
namische Lagersystem arbeitet nach dem
FIFQ Prinzip (zuerst hinein, zuerst hinaus)
und erméglicht neben einem steten Nach-
schub eine hohe Flachennutzung, einen
optimalen Fiillgrad, sowie eine unabhangi-
ge Einlagerung und Entnahme der Waren.
Die strenge Einhaltung der Reihenfolge
sorgt dafiir, dass im Durchlauflager nichts
alt wird. Durchlaufregale eignen sich auch
gut zum Kommissionieren von Produkten
und gewdhrleisten kurze Wege.

METALSISTEM's Durchlaufregale werden
aus Standardkomponenten in einer dulerst
wettbewerbsfahigen Ldsung angeboten,
mit Rollenebenen in einer Tiefe von bis
2u 4 Metern. Die Rollenleisten werden
aus verzinktem, hochfestem Qualititsstan!
in Lingen von 359 bis 4022 mm herge-
stellt, in einem Schnittraster von 33 mm,
und mit gelben Kunststoffrollen bestiickt.
Hierbei stehen unterschiedliche Achsab-
stinde der Rollen zur Verfiigung, in 33,
495, 66, 82.5 oder 99 mm Achsabstand,
zur optimalen Anpassung an das jeweilige
Ladegut. Die Rollenleisten flgen sich in
Kamm-Verbindungsprofile ein, die jeweils
mit Klammern und Schrauben (Artikelnrn.
69829.95/00056.20) in einem Achsab-
stand von max. 1000 mm angebracht wer-
den. Die Rollenebenen ruhen auf Regal-
rahmen, die untereinander mit Ovalrohren
in entsprechenden Abstinden verbunden
sind, damit die jeweiligen Lé&ngstrager
eine konstante Neigung von 8% von hin-
ten nach vorne sicherstellen. Die optimale
Neigung der Rollenleisten hangt allerdings
von der Art der Verpackung des Ladeguts
und dessen Gewicht ab, sowie von der Ge-
samtlange der Rollenbahn.

Ein auf der Entnahmeseite angebrachtes

“T" Profil schliesst die Rollenbahn ab und

sorgt dafiir, daR das Ladegut am vorderen
Anschlag gestoppt wird,

Ebenso lieferbar sind herausnehmbare
Trennleisten fiir die Rollenebenen. Diese
werden aus einem verzinkten Profil 32/4
mm gefertigt, sind leicht auf Druck zu mon-
tieren und ebenso leicht wieder ausbaubar
und an anderer Stelle einsetzbar. Sie kon-
nen auf die komplette Tiefe der Rollene-
bene angebracht oder nur in Teilbereichen
montiert werden. Mehr Informationen zu
unserem Durchlaufregal und den Zubehtr-
teilen finden Sie auf Seite 44.



Die Bodenpaneele

Die Bodenpaneele werden in zwei
verschiedenen Ausflihrungen produziert.
Bodenpaneele H12 sind in Breite 450-
600-900 mm fir Regaltiefen von 320

bis 700 mm lieferbar. Bodenpaneele |
H25 gibt es in Breite 150-200-300
mm fiir Regaltiefen von 400 bis 800

mm (Ref. 5-6). Zur Montage werden

die Bodenpaneele in die Nuten der
Langstrdger eingesetzt (Ref. 6bis).

Gelochte Kunststoff-Bodenpaneele

Hergestellt aus hochwertigem, lebens-
mittelechtem Kunststoff. Die Lochung
betrdgt >50% der Gesamtoberfliche des
Paneels. Lieferbar in den Paneelbreiten
150-200-300mm, fiir Rahmentiefen 320- 2 ‘
400-500mm, in den Farben weiss, gelb, s ] |
hellblau und blau. | i \ e
Es gibt auch eine FROST-Version der T \d T
Paneele flir einen Einsalz in Kiihizal-

len. Ebenfalls lieferbar sind preiswerte B
ECO-Paneele in schwarz, hergestellt aus
recyceltem Kunststoff. ECO-Paneele sind
nicht fiir den Einsatz mit Lebensmitteln

geeignet. Hinweise zum Bestellwesen
sowie Angaben zur Tragkraft der jeweili-
gen Paneele finden Sie auf Seite 41. |

Gelochte Stahlpaneele

Diese Paneele sind in Breite 300 mm lie-
ferbar, mit abgekanteten Enden, und haben

eine Lochung von 50% der Paneeloberild-

che, geeignet zum Einsatz in Anlagen mit |
Sprinklern. Der Lochdurchmesser betrégt

6,5 mm (Fingerschutz). Hinweise zum Ein-

satz dieser Paneele, deren Tragkraft und
dem Bestellwesen auf Seite 43.

Holzhiden |

Mittels Plattentragern kénnen Holzbdden
0.4. in 12 bzw. 18 mm Materialstirke

eingelegt werden (Ref. 8). /ﬂ

W GELOCHTE STAHLPANEELE H25MM

Teite 43

ErC ey
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Modulare Lagerwannen

Zur Standardpositionierung der Lager-
wannenwird der hintere Langstrager um
zwei Haken hoher eingehdngt als der
vordere.

Die Wannenelemente werden von links
nach rechts so eingehéngt, dal sie mit
ihren Nuten iiberlappen (Ref. 10).

Zusétzlich kann vorne und hinten ein

Halleclip aufgebracht werden {Ref. 9a),

um die Lagerwannen korrekt in Positi-

on zu halten. Diese Clips werden ab der !

J zweiten Lagerwanne der Ebene von links
jeweils paarweise hinten und vorne auf

die zweite Rippe der Wannen positio-

niert.

B WO -

4 LANGSTRAGER ]
2+ 2
S Rj+ 3 Ref, 10
4— LAGERWANNE B« 4

PFOSTEN PFOSTEN




! Die Wannentrennbleche (Ref. 8) werden
|e nach Bedarf in die dafir vorgesehenen |
Schlitze eingesteckt und bis zum Einras-
ten eingedrtickt.
Die Lagerwannen und Wannentrennble-
| che werden in den Tiefen von 320 bis
800 mm geliefert. |

Das FaBvermogen der Lagerwannen

J kann entsprechend weiter erhht wer- !‘
den, indem vorne und hinten Cber den
Langstrdgern zusatzlich noch Bordwan-
de montiert werden, wahlweise 200 mm

l oder 300 mm hoch. ,
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DIE TRENNELEMENTE

Die Auswahl an Trennelementen ist viel-
seitig.

Verschiehbare Vertikaltrennwand
H100/200

Die Trennelemente sind lieferbar fiir alle
Rahmentiefen und werden mit einem
Paar Clips (mit linkem oder rechtem An-
schlag) auf die Langstrager montiert (Ref.
11). Es gibt eine rechteckige Version (in
100mm oder 200mm Hohe) oder trapez-
fomige Elemente (H200/100).

Die Trennelemente sind auf allen vier
Seiten umgebdrdelt.

Aufgesetzte Lagerwannen

mit Trennblechen

Fir Fachbdden in der Tiefe von 320 bis
600 mm besteht die Mdglichkeit, aufga-
setzte Lagerwannen mit entsprechenden
Trennblechen zu montieren (Ref. 13).

Es wird sowohl eine gerade Ausfiihrung
(H100 oder H200 mm) als auch eine tra-
pezférmige Ausfihrung in H200/H100
mm geliefert (Ref. 14/15).

Modulare Schubladen

Die modularen Schubladen werden
direkt auf die SUPER 1-2-3 Rahmen
eingebaut. Eine einfache und preiswerte
L8sung fiir die dbersichiliche Lagerung
von Kleinteilen. Die Schubladen gibt
es in zwei verschiedenan Hohen, mit
entsprechenden Unterteilungen.

Als Zubehdr kann ein Zylinderschloss
mit jeweils zwei Schllisseln geliefert
werden.

- s
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Kunststoff-Lagerkasten PLASTIC LINE

Zur  (ibersichtlichen Lagerung von
Kleinteilen. Mehr zu den Kunststoff-
Sichtlagerkésten auf der Umschlagseite
hinten.

Feststehende Trennwéinde mit Clips |

Geliefert werden 3 Hihan, 244-344-444
mm; diese Trennwénde kdnnen in jeder
beliebigen Position auf dem Langstrager
H47 mittels der Clips eingebaut werden
(Ref. 16).
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Teleskoprohre

Zur Fachunterteilung fiir zylindrische
Gegenstédnde wie Rohre und Auspufitdp-
fe und zur senkrechten Lagerung von
Grofteilen wie Scheiben und Karosse-
rieteilen. Diese Trennelemente bestehen
aus 2 feleskopisch ineinandergescho-
benen Rohren (7 18 mm), so daB sie fir
verschiedene Fachhihen geeignet sind.
Die Teleskoprohre werden an der Unter-
seite des dariiberliegenden Fachbodens
(H25) mit einer Schraube M8 und ent-
sprechender Klemme befestigt. Es wird
der Einsatz von jeweils 2 Teleskoprohren
pro Unterteilung empfohlen (Ref. 17).

Abteilarme

Waagrechte Abteilarme (zur Unterteilung
2.B. von stehend gelagerten Auspuffroh-
ren, PVC-Rohren und Annlichem). Nicht
geeignet zum "Dranhdngen" von Ge-
genstanden. Senkrechte Abteilarme (zur
Unterteilung z.B. von liegend gelagerten
Auspuffrohren  und  Karosserieteilen).
Die Abteilarme werden auf die Langs-
trager aufgesteckt und kdnnen seitlich
verschoben werden (Ref. 18).

Eikettenhalter
Inkl. Etikett; irei auf dem Langstrager H47/80
verschiebbar. Mafe; 100x40 mm (Ref. 23).




DAS ZUBEHOR

PVC Abdeckkappen.

Die Pfosten und Geldnder sind an ihrem obe-
ren Ende mit PYC-Abdeckkappen zu montie-
ren (Ref. 20). Diese gibt es in 2 Versionen: fir
Einzel- und fiir Doppelpfosten (Ref. 29).

Ovale Rohrprofile und Langstréger.

Die ovalen Rohrprofile und L&ngstrager wer-
den fiir die hdngende Lagerung ven Waren
eingesetzt. Auch flir Kleiderlagerung kin-
nen mit diesen Profilen auf einfachste Weise
preiswerte und attraktive Losungen erziglt
werden. Die ovalen Profile sind kompatibel
mit den gangigsten Kleiderbiigeln (siehe Abb.
unten und links). Die ovalen Balken werden
direkt auf die Pfosten montiert (Ref. 20), wih-
rend die ovalen Rohrprofile auf die spezifisch
dafiir vorgesehenen und mit Einkerbungen
versehenen Rahmentraversen aufgesteckt
werden (Ref. 19). Die ovalen Rohrprofile al-
lein geben dem Regal keine ausreichende
Ldngsstabilitdt und miissen deshalb immer
mit aberen und unteren L&ngstrégern mon-
tiert werden. Diese sind mit Aushangesiche-
rungen zu versehen (Ref. 22).

Reifenlagerung.

Die ovalen Rohrprofile bis zu einer Ldnge
von 1200 mm kénnen auch zur Lagerung von
PKW-Reifen eingesetzt werden (siehe Seite
10). Zur korrekten Auslegung dieser Profile
und max. zuldssiger Traglast bei Reifenla-
gerung konsultieren Sie bitte das technische
Merkblatt und die Angaben auf Seite 48.
Werden die PKW Reifen direkt auf H47 mm
Langstrégern gelagert, sind grundsétzlich
sowohl die Rahmen wie die Langstréger in
der Serie SUPER-3 auszulegen. Feldldngen
max. 1200 mm, Regaltiefe max. 400 mm.
Werden Komplett-Réder eingelagert, fordern
Sie bitte unser technisches Merkblatt an.

PVC-Auflagen fiir Langstrager.
Werden Glasplatten oder andere empfind-
liche Materialien statt Stahlpaneelen als
Béiden eingesetzt, so konnen diese mit den
PVC-Auflagen auf den Langstrdgern vor Ver-
rutschen und Verkratzen geschiltzt werden
(Ref. 21).

Aushangesicherung.
Gegen unbeabsichtigles  Aushdngen von
Langstrdgern sind Aushangesicherungen zu
verwenden. Montage der Clips gemaB neben-
stehender Abbildung (Ref. 22).
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Doppelregalverbinder

Doppelregale kiinnen auf belisbiger Hehe
mittels Einhdngekonsolen untereinander
verbunden werden (Ref. 24).

PVC - Aushangesicherung

Der  Plastik-Aushdngesicherungs-Clip
wird bei Doppelregalen verwendet, um
gin unbeabsichtigtes Aushangen der
L&ngstréger zu vermeiden (Ref. 25).

Aushangesicherung fiir Boden-
paneele

Aushdngesicherungsclips  fir  Boden-
paneele sind ebenfalls lisferbar, um ein
unbeabsichiigtes Aushdngen der Bo-
denpaneele zu vermeiden, oder diese in
ginem gewlinschten Abstand bzw. in ei-
ner bestimmten Position innarhalb einer
Lagerebene zu blockieren.

Die Clips werden manuell aufgebracht
und kéinnen mit einem Schraubenzigher
wieder leicht entfernt werden. Sighe Ab-
bildung hier unten (Ref. 5-6).

Weitere Erlduterungen in METALSISTEM
INFORMA N° 672,

Stimwande H25

Stirnwénde H25 setzen sich aus zwei Stan-
dardbreiten 200-300mm und den Stan-
dardhdhen 1485-1940-2480-2980 mm
zusammen (Ref. 26) Die Stirnwénde kon-
nen mit “H*-Mittelverbindungsprofilen
in der Hohe kombiniert werden. Fir den
oberen und unteren AbschluB gibt es
entsprechende “U" Abschlussprofile (Ref.
31). Werden die "H"-Profile als unterer
Abschluss der Stirnwand eingesetzt, kann
auch ein gewisser Héhenausgleich erzielt
werden (Ref. 31).

5




Die Stirnwénde H25 sind auch in geloch- t
’ ter Ausfihrung (Lochung geméR europé-

ischer Normen, Lochdurchmesser 5mm,

Achsabstand Lochung 25 mm) erhéltlich.

Zur Montage der Verkieidungspanesle
| stehen spezifische Klammern zur Ver-
fligung: fir Stirnwande H25 Artikel-Nr.
68107.95 (Ref. 28), fiir Riickwénde H29
‘ Artikel-Nr. 68108.95 und fir Riickwénde
H12 Artikel-Nr. 67010.95 (Ref. 27).
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Ref. 31

Seitenwande

Die einzelnen Regalfelder kinnen durch
Seitenwdnde  untereinander  getrennt
werden. Diese werden im Innenbereich
der Rahmen zwischen die Rahmendia-
gonalen montiert. Die Seitenwénde sind
fiir Rahmentiefen bis 600 mm lieferbar.
Rahmen, die mit Seitenwdnden ausge-
stattet werden, sind ausschlieBlich mit
Rahmendiagonalen zu verbauen; d.h. im
Moment der Auftragserteilung ist die je-
weils vorgesehene Anzahl von horizon-
talen Rahmentraversen mit der entspre-
chenden Zahl von Rahmendiagonalen zu
ersetzen (Ref. 30).




Modulare Schiebetore

Modulare Schiebetore werden als Bau-
satz vormontiert geliefert. Zwei Ausfih-
rungsvarianten stehen zur Verfligung:
zum Betrieb mit einer Bodenschiene oder
rollend auf auBenliegenden, abgehdngten
Schienen. Diese Schienen bestehen aus
einem USP-Piostenprofil und werden in
Standardldngen von 4500 mm geliefert.
Vor Ort an der Baustelle sind diese nach
Bedarf zuzuschneiden, um mafgenaue
Anfertigungen zu ermdglichen. Mehr
Hinweise und genaue MaBe finden Sie
auf Seite 48.

Riickwénde H12
bei Doppelregalen

Riickwinde H12 setzen sich aus drei
Standardbreiten 450-600-900 mm und
den Standardhdhen 1485-1940-2480-

7 7

2980 mm zusammen (Ref. 29). Kommen REGALTIEFE: 320/ 400 /500 / 600/ 700/ 800

Riickwande H12 innerhalb von Doppelre- | > e /800 mm J
galen zum Einsatz, werden diese in der { “
Mitte des Feldes (iber- und ineinander ’ o

gelegt verbaut (siehe hier unten). Die P

Ruickwande H12 werden von den Léngs- _zf_% Eof 4 {7 W J
tragern der Doppelregale in Position | == e o =r’ £

gehalten, Riickwénde H12 kénnen in der [( e R

Hohe kombiniert werden, indem an der 0 L L ~L
AnschiuBstelle zwei Langstrager paar- I N MM TRAVERSE

weise verbaut und damit die Paneele per- Adikel N° 68107.95

fekt otrecht gehalten werden (Ref. 31). ‘

Die auf dieser Seite dargestellten STIRNWAND H25 LANGSTRAGER

Zeichnungen zeigen die genauen Mafle ’
und geben Montagehinweise fir die
Jeweiligen Stim- und Rickwénde.

RUCKWAND H12

18mm

—T—Ti 450-600-900 mm NOMINALMAR ﬁ- 450-600-300 mm NOMINALMAR —'r»
I |

BEFESTIGUNGSKLAMMER RUCKWAND H12 LANGSTRAGER
Artikel N° 67010.95

RUCKWAND H12 BEI DOPPELREGALEN

!‘ ACHSABSTAND PFOSTEN: 906 / 1056 / 1206 / 1356 / 1506 / 1656 / 1806 mm
{ ! LICHTES MASS RUCKWAND: 838 / 988 / 1138 /1288 / 1438 / 1588 / 1736 mm
[
I
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LANGSTRAGER NOMINALMAS: 900 / 1050/ 1200 / 1350 / 1500/ 1650 / 1800 mm
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Geschossanlagen

System SUPER-3
(max, Tragkraft 300 dahj/m?)

Die unterschiedlichsten Aufgaben und
Problematiken von  GeschoBanlagen
wurden  von  METALSISTEM  mit
dem System SUPER 3 in jeder
‘ Hinsicht gelost. Ziel war es, ohne
zusdtzliche  Verschraubungen — oder
| VerschweiBungen auszukommen. S0
| entstand eine Ieichte, aber duBerst
stabile Konstruktion, die einem breiten
Spektrum von Anspriichen gerecht wird.

MONTAGE DER LAUFGANGTRAVERSEN AUF LAUFGANGSCHIENEN H58

BEI INNENLIEGENDEN BUHNEN

L 900 : KEINE TRAVERSE

L 1200 : 1 TRAVERSE IN DER MITTE

L 1500 : 1 TRAVERSE IN DER MITTE

Achtung: » Die Laufganglraversen haben ein SondermaB (10 mm kirzer als das

Traversen-NennmaR der Rahmen).

- Beim Treppenbau muB unter jeden Tritt ine Traverse montierl werden.
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Bei der Planung sind im Interesse einer
Produkioptimierung  und  der  Einhaltung
der  Sicherheitsstandards die auf Seite
45 dargeleglen  Richilinien sowie die
technischen Daten und Normen zu beachten.
Aullerdem gibt die Skizze oben weitere
planungstechnische Delails.
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Die StahIpanegle

Die Stahlpaneele werden in die Lauf-
gangtrager eingesetzt (Ref. 32).

Man unterscheidet zwei Versionen von
Biihnen. Innenliegend, d.h. im Bereich
der Regale und auBenliegend, d.h. im
Bereich der Génge. Bei der Bestellung
ist stets das NennmaB der entsprechen-
den Traverse anzugeben, mit der der
Rahmen oder der Gang gebaut ist {siehe
Bestellprinzip Gelénder/Fuleisten und
entsprechende Tabellen, im technischen
Anhang).

Einhangekonsolen filr
Laufgangschienen im 90° Winkel
und Wandbefestigungen

Falls bei der Erstellung von Geschofan-
lagen Laufgangschienen im 80° Winkel
montiert werden miissen, wird die hier
dargestellte Kombination von % Ein-
hdngekonsole (Art. N® 67022.95) und
¥ Wandbefestigung (Art. N°® 65022.95)
verwendet.

Rechts ist die Version der Einhdn-
gekonsole  als  Wandbefestigung
(Art. N° 65022.95) dargestellt (Ref. 34).
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Montageanleitung
fiir GeschoBanlagen

Der auBenliegende Bihnen- und Lauf-
stegunierbau besteht aus den Einhdn-
gekonsolen, die von hinten (ber den
Pfosten gesteckt werden, und den Lauf-
gangschienen (Ref. 36/37).

Die Laufgangschienen (Art. 67015) wer-
den in die Einhdngekonsolen eingesstzt
und ca. alle 800 mm untereinander mit
normalen Rahmentraversen an der Un-
terseite verbunden.

Die innenliegenden Laufgangschienen
werden direkt in die Pfosten eingehangt
(Ref. 35/36).

Auf diese Weise kénnen durchgehende
Biihnenabdsckungen erstellt  werden
(Ref. 38).

Auch die innenliegenden Laufgang-
schienen sind untereinander an der
Unterseite mit Rahmentraversen zu
verbinden. Diese Rahmentraversen sind
10 mm kiirzer als jene, die zum Bau des
jeweiligen Rahmens verwendet wurden
(Ref. 35).

Die Auflagefldche der Laufgangschie-
nen wird mit einem selbstklebendsn
Anti-Dréhn-Profil belegt, auf dem die
Laufgangpaneele  tritischallgedampft
aufliegen (Ref. 37).

Es empfiehlt sich, die Laufgangschienan
ca. 2 cm vorstehen zu lassen damit die
entsprechende PVC-Abdeckkappe auf-
gesteckt werden kann und scharfe Enden
vermieden werden (Ref. 42).
Doppelregale werden mit Einhangekon-
solen verbunden, wobei deren Enden
gemal Ref. 37 umgebogen warden. Bei
der Planung von Anlagen ist darauf zu
achten, dah sowohl die auBenliegenden
Génge (Korridore) wie auch die innen-




liegenden Gange (entsprechend den Re- < .
galtiefen) jeweils 10 mm breiter werden g = - N RS 2
als das NennmaB der jeweils verwende- a I:ID IS ,N G N, T
ten Rahmentraversen. R pac s =

" In der Ldnge entspricht das tatsdchliche e o b= s =
MaR dem NennmaB der L&ngstréger + 6 = [ /

mm, wobei zur Ermittlung der Gesamt-
ldnge pro Regal nochmals 67 mm ad-
diert werden miissen (Seite 26).
Wearden als Bilhnenbelag andere als die
in dissem Prospekt angebotenen Mate-
rialien verwendet, so ist deren Mah be
i auBenliegenden Biihnen 4 mm geringer,
bei innenliegenden Biihnen dagegen 12
mm geringer als die NennmaBe der ent-
sprechenden Rahmentraversen.

Bithnen und GeschoBanlagen werden ‘f Re. 38

ausschlielich in der Version "SUPER 3"
gebaut.
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Sockelleisten

Von den Sockelleisten gibt es 3 Versio-
nen: in Langsrichtung, d.h. in Richtung
der LAngstréger, fiir den Abschluf von
innenliegenden Blhnen, fiir den Ab-
schiuB von auBenliegenden Blihnen.
Bei der Planung und Auslegung dieser
Bauteile bitte die Anleitungen im tech-
nischen Anhang auf Seite 48 beachten.
Zum hinteren Abschluf von Fachbdden
konnen die Bordwénde eingesetzt wer-
den {Art. Nr. 64016.95-64040.95).

Digse sind in den Héhen 200 und 300
mm erhéltlich und sind an deren Enden
mit Einhdngelaschen versehen, mit de-
nen die Bordwénde direkt auf die Pfos-
ten verbaut werden.

Fir optimale Festigkeit sind die
Sockelleisten und Bordwénde auf allen
4 Seiten abgekantet (Ref. 39/40).

Verstarkungselement Gelander

Die zum Gelanderbau eingesetzten
Pfosten kdnnen mit diesem Element
verstérkt werden (Ref. 50).




Treppen-Handlauf

Der Treppenhandlauf besteht aus
ginem  Profil  32x32  mm. Zwei
Ausfiihrungsvarianten sind  lieferbar:
verzinkt oder aus Edelstahl. Die
Befestigung am Pfosten der Treppe
erfolgt mit Bauteilen in Nylon und
Klammern gemaB Ref. 45. Die einzelnen
Bauteile der Verbindung sind in einem
Makro-Code  zusammengefalt, zur
Vereinfachung  des  Bestellwesens.
Hinweise dazu finden Sie auf Seite 50.

Das Gelander

Fir Gelander werden die ovalen Rohr-
profile  verwendet. Geldnderelemente
gibt es in drei verschiedenen Versionen:
in Langsrichtung, d.h. in Richtung der
Langstréger; hier werden ovale Rohr-
lingstrager verwendet; Geldnder als
AbschiuB von “innenliegenden” Biihnen;
Gelander als Abschluf von "aufenlie-
genden" Biihnen (Ref. 49).

Die Geldnderrohre missen stets mit der
Aushdngesicherung Art. N° 67016.95
und der Abdeckkappe Pfosten Art. N°
68055.95 montiert werden (Ref. 49).

Bei der Planung und Auslegung dieser
Teile bitte die Anleitung im technischen
Anhang auf Seite 48 beachien.

Der Handlauf fiir Geldnder auf Geschoss-
anlagen kann auch mit "U" Profilen ge-
baut werden. Diese werden (ber die
passenden PVC-Halter auf die Pfosten
montiert (Abb. 47/48).

Die PVC-Halter dienen ebenso als Ver-
bindungs- und als Abschlusselemente.

Ref. 49
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Ref. 44

Neigung 42°

a

Lol

H 2170

DIE TREPPEN

Die Treppen kénnen direkt in die Rega-
le integriert werden. Hierzu werden als
Treppenstufen Stahlpaneele "innenlie-
gend" verwendet, entsprechend dem
NennmaB der verwendeten Rahmen-
traverse.

Die Treppenstufen werden mit 4
Klammern und Schrauben fixiert (Art.
69629.95/00056.20). Unter jede Trep-
penstufe ist eine Rahmentraverse zu
montieren, die auf der Unterseite der
innenliegenden Laufgangtréger H58
zu befestigen und 10 mm Kiirzer ist als
das Traversen-Nennmafl des jeweili-
gen Rahmens.

Damit wird eine bessere Tragkraft und

Neigung 38°
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5706 e
e
C yd i‘ |
1 %/ 7‘ |
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197 (164) i il l
. 1200 } 1200 e O ‘
, 57 TeEISIURE .
1 VERSTARKTER GTTERROST ;
G H58-15/10 —t !;,-?-—
o - 198 (165)] lin
2 ROKRLANGSTRAGER LANGSTRAGER H47 198 (165) lﬁ_"_'_'
197 (164)| i
STAHLFUB SCHWER e 190p—
3 BURDWAND ENZELPFOSTEN |
Aussteifung der Konstruktion erreicht.
4 ILANI?HLSSE hégm?sagg% Die zum Bau der Treppe verwendeten
Pfosten sind stets mit einer Verstar-
kung zu versehen (Art. N® 99230.—
RAHMENTRAVERSE Pfosten SUPER-3 mit aufgenietetem
5 KLAMIMER FUR SCHWEREN UNIRACK Verstarkungsprofil).
JRE Hierbei muss der SUPER-3 Pfosten
RAHMENTRAVERSE, . mit der schweren FuBplatte (Art. N°
6 UNTER 12 VERSTARKUNGS- 67006.95) ausgestattet und am obe-
TREPPENSTUREN ELEMENT GELANDER ren Ende mit der Abdeckkappe (Art. N°

32

68055.98) versehen werden, wihrend



fiir das UNIRACK-Verstarkungsprofil
die FuBplatte (Art. N® SLACC001.95)
Zu bestellen und vor Ort anzubringen
ist. Die obere Abdeckkappe des Ver-
starkungsprofils UNIRACK wird dage-
gen bereits ab Werk geliefert.

Der Pfosten SUPER-3 ist in der ge-
winschten Hohe gemd Projekt zu
bestellen, wadhrend das aufgeniete-
te  Verstarkungsprofil UNIRACK im
Schnittraster von 100 mm lieferbar ist.

Weitere Hinweise zum Bestellwesen aut
Seite 50.

Das verstdrkte Pfostenprofil kann auch
anderweitig eingesetzt werden, gemaR
Erlduterungen im technischen Rund-
schreiben METALSISTEM INFORMA
n°653.

Entsprechend den Erfordernissen kan-
nen auch geschweite und geschraub-
te Stahltreppen geliefart werden.

i ‘ / ] - ;.‘j_._" ‘.‘
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INTEGRIERTE VERKAUFSREGALE
UND SHOPFITTING LOSUNGEN

Die Fachbodenregalserie SUPER 1-2-3
kann mit EURDSCACCO Fachbtiden integ-
riert werden. Damit ergeben sich zahlreiche
Vorteile insbesondere fiir den Ladenbau:
ging groBe Auswahl verschiedener Displays
flir die Warenprdsentation, Ausstatiung
der Fachbdiden mit Drahtgittern, Untertei-
lungen, Preisleisten, sowie eine maximale
Wettbewerbsfahigkeit dank der preiswerten
Rahmen. EUROSCACCO Fachbdden sind
pulverbeschichtet und lieferbar in glatfer
und gelochter Version. Dadurch ktnnen
sie mit einem umfangreichen Zubehdr-
programm ausgestattet werden. Integrierte
Verkaufsregale sind mit der Serie SUPER-1
in einer maximalen Hohe von 2500mm
zuldssig. Die EUROSCACCO Fachboden
gibt es in Breite 1000-1250-1330 mm, fiir
Rahmentiefen von 300 bis 700 mm. Die
maximale Tragkraft pro Paneel belduft sich
auf 70daN bei gleichmdfig verteilter Last.
Verkaufsregale in disser Kombination be-
nétigen vertikale Kreuzverbdnde. Hinweise
zum Bestellwesen sowie technische Hin-
weise und Produktstandards finden Sie auf
Seite 39.

LADENBAL-ZUBEHOR

Fiir Ladenbaultsungen gibt es ein um-
fangreiches Sortiment an spezifischen
Zubehdrieilen, wie beispielsweise Haken,
Aufhdngeleisten, Drahtteile. Diese passen
auf die ovalen Langstrdger unserer Pro-
duktion in 10/10 und 18/10 mm Materi-
alstdrke (Artikel-Nr. 36051.95-36810.95);
siehe auch Angaben auf Seite 38 und 48.

WARENPRASENTATION

Mit der modularen Fachbodenregalserie
SUPER 1-2-3 kiinnen vielseitige Ladenbau-
[8sungen zu duBerst wettbewerbstdhigen
Kosten realisiert werden. Hier links sehen
Sie einige Anwendungsbeispiele.

MODULARE SCHIEBETUREN

Modulare Schiebetliren sind ideal beim
Einsatz in schmalen Géngen, und kénnen
zur vorderen Verkleidung von Schranken
eingesetzt werden. Die Lieferung erfolgt
vormontiert und beinhaltet ein Schloss.
Lieferbar in zwei verschiedenen Hohen
2000-2500mm, flr drei Feldldngen 900-
1200-1500mm.  Zwei  Ausfiihrungsva-
rianten stehen zur Wahl: verzinkt oder
pulverbeschichtet. Die Fiihrungsschienen
der Tliren passen sich oben und unten der
Hohe der jeweiligen Ldngstréger an. Beim
Einsatz in verschigbbaren Regalen der
Serie MOBIBASIC werden die Filhrungs-
schienen direkt auf den fahrbaren Sockel
montiert sowie an die oberste Fachebene,
fiir einen staubdichten Abschiuss. Hinwei-
se zum Bestellwesen auf Seite 42.




VERSCHIEBEREGALE

Aufgrund des innovativen High-Tech-
Designs kann die Serie SUPER 1-2-3
auch flir mobile Verschiebe-Regalanla-
gen <Produktserie MOBIBASIC> zum
Einsatz kommen und bietet modulare
und preiswerte Losungen. Ideal auch im
Blirobereich. Fir die Planung und Aus-
legung solcher Anlagen gilt das Techni-
sche Handbuch der Serie MOBIBASIC
<Dokument-ID MT16>.

STAHLSCHRANKE

Das Gertist des Schranks besteht aus
der Fachbodenregalserie SUPER 1-2-3
und ist seitlich, hinten und oben mit
EUROSCACCO Stahlpaneelen verkleidet.
Vorne werden modulare, abschliessbare
Schiebetiiren montiert. Zwei  Ausfiih-
rungsvarianten sind lieferbar: verzinkt
oder mit pulverbeschichteter Verkleidung
(Ref. 62). Die Standardausfihrung des
Schranks sisht jeweils 4 modular ver-
stellbare Fachbdden vor; diese Ausfiih-
rung kann selbstverstandlich gedndert
werden, je nach Bedarf. Das Verklei-
dungs-Set kann auch separat bestellt
werden. Im Vergleich zu dhnlichen, am
Markt verfiigbaren Produkten, zeichnen
sich diese Stahlschrénke durch eine
hohe Tragkraft und ein ausgezeichnetes
Preis-/Leistungsverhdltnis aus. Weiter-
hin ist auch eine Schrankbreite von 1500
mm lieferbar, normalerweise flr diese
Warenkategorie nicht (blich. Hinwsise
zum Bestellwesen finden Sie auf Seite 42.

VERSCHIEBBARE REGALLEITERN

Diese sind in drei verschiedenen Héhen
lieferbar, d.h. in 2000-2500-3000mm
Hohe, mit jeweils 5,7 oder 9 Stufen.
Fiihrungsschienen (gerade und gekurvt)
runden das Zubehdrprogramm ab (Ref.
56). Hinweise zum Bestellwesen findan
Sie auf Seite 47.
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Montage Laufgangbalken

36

Ref. | Artikel Beschreibung Stek.
1 | AI210013.95 | Laufgang-Balkenprofil 70X70/6 1
2 [AI1210082.95 | Balken-Einhdngeklammer 2
3 |69864.98 Gitterrost-Befestigungsklammer 1
4 | 00058.20 Bohrschraube 5.5X19 Din7504/K 2
5 |67022.95 Einhdngekonsole Laufganglréger 2

Lagethilhnen

Zur Konstruktion von Lagerbihnen
kdnnen die Laufgangschienen als Auf-
lage fir die Stahlpaneele verwendet
werden (Ref. 55).

Mit den "H"-Verbindungsprofilen und
"U" -AbschluBprofilen kdnnen durch-
gehende Fléchen beliebiger Dimension
erstellt werden (Ref. 52-53).

Laufgangbalken

Als Alternative zu den Laufgangschie-
nen kann der Laufgangbalken ver-
wendet werden (Ref. 57). Mithilfe des
Laufgangbalkens kénnen Gitterroste
des Laufgangs fortlaufend in Ldngs-
richtung verlegt werden. Der Lauf-
gangbalken besteht aus einem Profil
70x70/6 mm mit Lochungen auf einer
Seite, dis nach unten verbaut wird, zur
Befestigung der Gitterrostklammern
(Artikel Nr. 69864.98). Dank der Profil-
braite von 70 mm des Balkens ist eine
breite und glatte Auflagefldche fir die
Mahtstellen der Gitterroste gegeben.
Die Montage der Einhdngeklammern
des Balkens erfolgt bauseits; diese
Klammern passen sich perfekt den
Einhdngekonsolen der Laufgangschie-
nen an (Artikel Nr. 67022.95). Zwei
Bohrschrauben dienen zur Sicherung
der Verbindung; deren Einsatz ist zwin-
gend vorgeschrieben. Die Bestellung
des Laufgangbalkens erfolgt in Nomi-
nalmassen.




Die Laufgangschienen missen dop-
pelt, d.h. beidseitig montiert werden;
im ‘"auBenliegenden” Bereich mittels
der Einhéngekonsole und im “innenlie-
genden" Bereich direkt in den Pfosten
eingehédngt. Die Befestigung der Stanl-
paneele iber den Laufgangschienen er-
folgt mit den entsprechenden Klemmen
(Ref. 54). Die Verbindung der Paneele in
Querrichtung kann mit Schrauben 6x20
mm durch die seitlichen Lochungen der
Paneele erfolgen.




SUPER ZERO PATENTIERTE STECKREGALE

[ -
RAHMEN BESTEHEND AUS Artikel Hche Tiefe Anzahl PFOSTEN N Artikel Héhe
PFOSTEN, RAHMENTRAVERSEN mm mm  Rahmentra.ersen/-diagonalen SUPER-ZERD N mm
UND RAHMENDIAGONALEN. o |
BELASTBARKEIT PRO RAHMEN 70100.95 1576 320 4 L 10510.95 1576
BIS 1100 daN 70103.95 1840 320 4 EJ |CI 10520.95 1840
AEGHi dlaged derRangamh - d 70106.95 1972 320 5 f 10530.95 1972
Belastbarkeit des Rahmens gelten die i
auf Seite 4/5 dargelegten Richtlinien, 70109:05 558N 7 ORIERNA00 4 i
technischen Daten, 70112.95 1840 400 4 e
Montagediagram- [ | 70115.95 1972 400 5 Ref. 2 &
me, und Berech- | B
nungskriterien. ? 70118.85 1576 500 4 SUPER-ZERQ Pfosten und SUPER-ZERQ Rahmen diirfen nur mit SUPER-ZERO
] 70121.95 1840 500 4 Léngstragern/-Fachbdden verwendet werden, d.f., fir Feldweiten von 900/ 1050
] 3 70124.95 1972 500 5 /1200 mm, und fir eine gleichméBig verteilte Last von max. 200 daN/Fachboden.
o 70127.95 1576 600 4
el 7013095 1840 600 4
il 70133.95 1972 600 5
| 7013695 1576 700 4
i & 70139.95 1840 700 4
I i 70142.95 1972 700 5
INE |1 7014595 1576 800 4
! 7014895 1840 800 4
70151.95 1972 800 5
Ref. 2 !
i i Arti ai Tragkraft (daN P ) LADENBAU Artikel i
éﬁgﬁg?;é‘ﬁom sl Lm.'r%e g\{eairc]h;ﬁaﬂ(iga e)rtgﬁe faaéz ZUBEHOR rHke Tr:sr;e
30001L.95 200 200 Verchromte Haken und Stangen flir den Ladenbau
30003L.95 1050 170
031.006.21 350
30004L.95 1200 150 031.005.21 400
Die hier angegebenen Tragkraften der La&ngstréger verstehen sich pro Paar, bei
Ref. 3 gleichmaBig verteilter Last. Die Angaben sind lediglich giiltig fir einen Einsalz
der Langstrager mit unseren Stahlpaneelen und/oder modularen Lagerwannen. 031.028.21 350
031.031.21 400
031.030.21 500
FACHBﬁUEN BESTEHEND AUS ~rtikel Lange Tiefe ~ Tragkraft (dal)
LANGSTRAGERN S-0 UND mm mm gleichmaBig - =rteite Last
BODENPANEELEN H 12 031.025.21 350
80001.95 900 320 200
Zur Erreichung der angefithrten 80004.95 900 400 200
Belastbarkeit sind die auf Seite 4/ 80007.95 900 500 185
dargelegten Richtlinien, fierech;I 80010.95 900 600 150
nungsgrundlagen und technischen
Daten zugrundezulegen. e —— 130 031.086.21 200
' 8001495 1050 320 170 0SLUBD.2 | 400
80015.95 1050 400 170
/ 80016.95 1050 500 170
% 4 80017.95 1050 600 170
=y 8001895 1050 700 155 207.004.21 350
*hguu / 207.006.21 450
’ 80019.95 1200 320 150
80022.95 1200 400 150
80025.95 1200 500 150
80028.95 1200 600 150
fe. 5 80031.95 1200 700 150 207.014.21 350
207.016.21 450
FACHBODEN BESTEHEND Artikel Lange Tieie Tragkraft {daM)
AUS LANGSTRAGERN S-0 mm mm gleichmc.gig verteilte Last 207.024.21 a50
UND BODENPANEELEN H 25/A 207‘026'21 450
Zur Erreichung der angefiihr- 80004A.95 900 400 200 -Uzo.
ten Belastbarkeit sind die auf 80007A.95 900 500 200
Seite 4/5 dargelegten Richtlinien, 80010A.95 900 600 200
Berechnungsgrundlagen und 80013A.95 900 700 200
technischen Daten 80016A.95 900 800 200
zugrundezulegen. A ’
80022A.95 1200 400 150
80025A.95 1200 500 150
> 80028A.95 1200 600 150
L 80031A.95 1200 700 150
*~ > 80034A.95 1200 800 150
Ref. 6
T



SUPER 1 PATENTIERTE STECKREGALE
RAHMEN BESTEHEND AUS Artikal Hohz Tiefe An;ecl.h\ Rahmen- PFOSTEN D“‘-,- Artikel Hbhe
PFOSTEN, RAHMENTRAVERSEN W Seeedagonden | o d my
UND RAHMENDIAGONALEN. I
BELASTBARKEIT PRO RAHMEN 7000195 1972 320 5 & ﬁ 10001.95 1972
BIS 1500 daN 70004.95 2500 320 B 10004.95 2500
Als Grundlage der angefiihrten 70007.95 3028 320 8 2 "G 10007.95 3028
Belastbarkeit des Rahmens gelten ’
die auf Seite 4/5 dargelegten 70010.95 1972 400 5 |G
g;ggiﬂmgggﬁischeﬂ 70013.95 2500 400 6 Al
diagrérnme, i ] i 70016.95 3028 400 8 Ref. 2 15»( ]
el E;,;»—: i 70019.95 1972 500 5 g
; 7002295 2500 500 6
! 70025.95 3028 500 8
| . ;
L . 7002895 1972 600 5 ii i Artikel La Tragkratt (daN) pro P
r%'}.‘ 7003195 2500 600 B LANGSTRAGER 51 e = glreaighrrﬁﬁﬁ(igave)ng?ﬁc Laet
] E 70034.95 3028 600 8 1
H ; 30001.95 900 280
m\\ i 70037.95 1972 700 5 ﬁ a1 30003.95 1050 235
‘ﬂ b 7004095 2500 700 6 >+ 30004.95 1200 205
N | 70043.95 3028 700 8 30005.95 1350 180
N Ref 3 30007.95 1500 145
O\ 7004695 1972 800 5 30008.95 1650 120
i 70049.95 2500 800 6 Die hier angegebenen Tragkraften der Langstréger versiehen sich pro Paar, bei gleichmaBig verteilter
70052.95 3028 800 8 Last. Die Angaben sind lediglich gliltig fiir einen Einsatz der Langstriger mit unseren Stahlpaneelen
und/oder modularen Lagerwannen.
Ref. 2
FACHBﬁDEN BESTEHEND Artikel Lange Tiete Tragkraft (daN) FACHB__ﬁDEN BESTEHEND Artikel Linge Tiefe Tragkraf‘l (daM)
AUS LANGSTRAGERN S1 mm mm  gleichm.verteilte Last AUS LANGSTRAGERN S1 mm mm gl
UND BODENPANEELEN H 12 UND BODENPANEELEN H
80501.95 900 320 280 25/A 80504A.95 900 400 280
Zur Erreichung der angefiihrten 80504.95 900 400 235 80507A.95 900 500 280
Belastbarkeit sind die auf Seite 4/5 80507.95 900 500 185 Zur Erreichung der angefiihrten 80510A.95 900 600 280
dargelegten Richtlinien, Berech- 80510.95 900 600 150 Belastbarkeit sind die auf Seite 80513A.95 900 700 280
nungsgrundlagen und technischen 4/5 dargelegten Richtlinien, i
Daten zugrundezulegen. 80513:95 200 £00 130 Berechnungsgrundlagen und 80516A.95 900 800 230
80519.95 1200 320 205 e chon Datsn 2Ugninte- | gy A OO0 205
8052295 1200 400 205 80525A.95 1200 500 205
80525.95 1200 500 205 80528A.95 1200 600 205
80528.85 1200 600 205 80531A.95 1200 700 205
80531.95 1200 700 180 80534A.95 1200 800 180
80537.95 1500 320 145 80540A.95 1500 400 145
80540.95 1500 400 145 80543A.95 1500 500 145
8054395 1500 500 145 80546A.95 1500 600 145
80546.95 1500 600 145 80549A.95 1500 700 145
80549.95 1500 700 145 80552A.95 1500 800 130

SUPER 1

INTEGRIERTE VERKAUFSREGALE SERIE

SUPER-1 MIT EUROSCACCO FACHBODEN

EUROSCACCO FACHBODEN
pulverbeschichtet, weiss

o
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A g P

e

Seile 34

Lange Tiefe Artik=l rtikel
mm mm glatle Version gelochte “farsion

1000 300 636.002.01 626.002.01
1000 400 636.012.01 626.012.01
1000 500 636.022.01 626.022.01
1000 600 636.032.01 626.032.01
1000 700 636.042.01 626.042.01
1250 300 636.007.01 626.007.01
1250 400 636.017.01 626.017.01
1250 500 636.027.01 626.027.01
1250 600 636.037.01 626.037.01
1250 700 636.047.01 626.047.01
1330 300 636.004.01 626.004.01
1330 400 636.014.01 626.014.01
1330 500 636.024.01 626.024.01
1330 600 636.034.01 626.034.01
1330 700 636.044.01 626.044.01

TECHNISCHE HINWEISE, RICHTLINIEN, PRODUKTSTANDARDS:
Integrierte Verkaufsregale sind mit dem System SUPER-1 in einer maximalen Hahe von 2500 mm zuld=sig. Jede Regalzeile bendtigt mindestens einen vertikalen Kreuzverband alle 5 Regalfelder. Die Tragkraft der
Fachbaden belduft sich auf 70 daN bei gleichmaRig verleilter Last. Pro Regalfeld missen mindestens drei Fachbdden in der Hohe vorgesehen werden. Das Verhélinis Rahmentiefe:Rahmenhahe darf maximal 1:5
betragen, andernfalls ist eine Wandbefe=tigung erforderlich.

VERTIKALER KREUZ- fir nominale | 1000 mm L=1250mm L=1330 mm
VERBAND - BAUSATZ Feldiange
H 3 Makro-Code 67027.98 67028.98 67029.98
bestehend aus
68051.95 n® 4 n° 4 n°® 4
00020.20 n®12  n°12 n°12
00027.20 n° 8 n® 8 n® 8
00035.20 n® 4 n° 4 n° 4
Diagonale Kreuzverband  2x 68046/5.95 2% 68047/5.95 2x 68048/5.95
langertiDiagonale 1332 mm 1511 mm 1572 mm
RAHMENTRAVERSE FUR Artikel Tiete
EUROSCACCO FACHBODEN mm
41701.95 300
41704.95 400
41707.95 500
: 41710.95 600
Seite 34 41713.95 700
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SUPER 2 PATENTIERTE STECKREGALE
RAHMEN BESTEHEND AUS Artikel Hohe Tiefe Anzahl Rahmen- PFOSTEN S2 “rtikal Hohe
PFOSTEN, RAHMENTRAVERSEN I o Geeteicuion o
UND RAHMENDIAGONALEN. 2
BELASTBARKEIT PRO 7100195 1972 320 5 11001.95 1972
RAHMEN BIS 2000 daN. 7100495 2500 320 6 11004.95 2500
71007.95 3028 320 8 11007.95 3028
Als Grundlage der angefiihrten 71010.95 3424 320 10 11010.95 3424
Belastbarkeit des Rahmens gelten
die auf Seite 4/5 daﬁi]]eleg[)ten
Richtlinien, technischen Daten,
Montagediagramme, und 71016.95 1872 400 5
Berechnungskriterien. 71019.95 2500 400 6
71022.95 3028 400 8
71025.95 3424 400 10
i Ref. 2
W 71031.95 1972 500 5
X 71034.95 2500 500 6
I 71037.95 3028 500 8 = Z
NGSTRAGER Artik=l L& Tragkraft (daN Pa
: 7104095 3424 500 10 LiNgSTRARER 52 g Sy TS
i 31501.95 900 390
: 71046.95 1972 600 5 31503.95 1050 335
4 71049.95 2500 600 6 3150495 1200 275
i 71052.95 3028 600 8 31505.95 1350 220
|i 7105595 3424 600 10 3150795 1200 o
i 31508.95 1650 145
i 7106195 1972 700 5 EE @
'E 71064.95 2500 700 6 =N
i 71067.95 3028 700 8
|5g 7107095 3424 700 10
% Die hier angegebenen Tragkraften der Langstidger
! 71076.95 1972 800 5 verstenen sich pro Paar, bei gleichmaBig verteilter
i 71079.95 2500 800 6 Last. Die Angaden sind lediglich giltig fdr einen
n 71082.95 3028 800 8 Einsatz der Langstrager mit unseren Stahlpaneelen
Ell 71 085‘95 3424 800 10 und/oder modularen Lagerwannen.
Ref. 2 Ref. 3
FA[;HBﬁDEp} BESTEHEND Artikel Lénge Tiefe Tiackraft (aN)
AUS LANGSTRAGERN 2 mm mm gleichin. verteilte Last
UND BODENPANEELEN H 12
81001.95 200 320 305
Zur Erreichung der angefiihrten 81004.95 900 400 235
Belastbarkeit sind die auf Seite 81007.95 Q00 500 185
-315 dargelegten Hg:lhﬂiﬂien,d 81010.95 200 600 150
erechnungsgrundlagen un
technischen Daten zugrunde- 81013.95 900 700 130
Pilkgen. 81019.95 1200 320 275
81022.95 1200 400 275
81025.95 1200 500 260
=4 81028.95 1200 600 210
0 8103195 1200 700 180
900
™4 81037.95 1500 320 175
81040.95 1500 400 175
81043.95 1500 500 175
~I“7 81046.95 1500 600 175
Ref. 5 81049.95 1500 700 175
FACHBODEN BESTEHEND Artikel L4 Tef Tragkraft (daN
AUS LANGSTRAGERN S2 ik ik I L ol
UND BODENPANEELEN H 25/A
Zur Erreichung der angefiihr- 81504A.95 900 400 390
ten Belastbarkeit sind die auf 81507A.95 900 500 390
Seite 4/5 dargelegten Richtlinien, 81510A.95 900 600 345
Berechnungsgrundiagen und 81513A.95 900 700 285
technischen Daten zugrunde- 81516A.95 900 800 230
zulegen. E
81522A.95 1200 400 275
81525A.95 1200 500 275
81528A.85 1200 600 275
81531A.95 1200 700 275
81534A.95 1200 800 250
81540A.95 1500 400 175
81543A95 1500 500 175
81546A.95 1500 600 175
81548A.95 1500 700 175
Ref. 6 81552A.95 1500 800 160
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ZUBEHORTEILE FUR FACHBODENREGALSERIE SUPER 1-2-3 GELOCHTE KUNSTSTOFF-BODENPANEELE
METALSISTEM's Kunststofipaneele sind hergestellt aus hochwertigem Kunststoff. Die Einsatz bei Temperaturen Einsaz bei Temperaturen
Lochung betrugt >50% der Gesamtoberfliche des Paneels. Bitte beachten Sie, daB von -30°C bis 0 C von 0° bis 30 C
die Tragkraft der Bodenpaneele in der "FROST” Variante geringer ist wenn diese bei _
Temperaturen von 0°C bis 30°C eingesetzt werden. Die FROST-Variante der Paneele T ’ i '
wird unter Zuhilfenahme spezifischer Additive herstelll, fir einen Einsatz bei tieferen s | o™= i """'f:/
Temperaturen. Siehe auch Seite 15, Ref. 60. dachnaiigierieielast | ST gechntiawsiteLast | S g 2 :
Farbe Artilkeal ilaBe LxT Traqkeeft pro Paneel Punktlast Traakraft pro Panesl Punktla:t L=bensmittelecht
mm gleichm werteilte Lt gleichm. v=iteilte Last
% PL30x32D1.98 300x320
E heligrin PL30x40D1.98 300x400 50 daN 1.2 joule 30 daiN 3,0 joule JA
PL30x50D1.98 300x500
PL30x32C1.98 300x320
s PL30x40C1.98 300x400
PL30x50C1.98 300x500
PL30x32A1.98 300x320
g gelb PL30x40A1.98 300x400
5 PL30x50A1.98 300x500
<Z£ nicht erlaubt 67 daM 1.2 joule JA
5 PL30x32B1.98 300x320
hellblau PL30x40B1.98 300x400
PL30x50B1.98 300x500
PL30x32B2.98 300x320
blau PL30x40B2.98 300x400
PL30x50B2.98 300x500
8 PL30%32N1.98 300x320
L ’ echwarz PL30x40N1.98 300x400 nicht erlaubt 67 daN 1,2 joule NEIN
& PL30X50N1.98  300x500
Zuséizlich zur Paneelbreite in 300 mm gibt es auch Kampensationspaneele in 150 und 200 mm Breite, zum Bau von Feldlingen 1050/1350/1650 mm.
Die Traglasten dieser Kompensationspaneele sind hier nachlolgend aulgefiihrt und gelten fiir gleichmafig verteilte Lasten:
150/200 mm Kompensationspaneel in der STANDARD/ECO Version: 40 daN pro Paneel
150/200 mm Kompensationspaneel in der FROST Version, beim Einsalz in einem Temperaturbereich von -30°C bis 0°C: 30 daN pro Paneel
150/200 mm Kompensationspaneel in der FROST Version, beim Einsatz in einem Temperaturbereich von 0°C bis 30°C: 20 daN pro Paneel
Kompensationspaneel Kompensationspaneel
Breite 200 mm 5 Breite 150 mm
w
At MaBe LxT Farbe L e Artikel Malie LT
mm mm
|_
PL20x32D1.98  200x320 % PL15x32D1.98 150x320
PL20x40D1.98  200x400 hellgriin = haligrin % PL15x40D1.98 150x400
PL20x50D1.98  200x500 i PL15x50D1.98 150x500
PL20x32C1.98  200x320 PL15x32C1.98 150x320
PL20x40C1.98  200x400 i . PL15x40C1.98  150x400
PL20x50C1.98  200x500 PL15x50C1.98 150x500
PL20x32A1.98  200x320 PL15x32A1.98 150x320
PL20x40A1.98  200x400 g=lb g gelb s PL15x40A1.98  150x400
PL20x50A1.98  200x500 EE - PL15x50A1.98 150x500
=
<
PL20x32B1.98  200x320 7 PL15x32B1.98 150x320
PL20x40B1.98 200x400 hellblau hliblau ‘ PL15x40B1.98 150x400
PL20x50B1.98 200x500 . PL15x50B1.98 150x500
PL20x32B2.98  200x320 PL15x32B2.98 150x320
PL20x40B2.98  200x400 olau blau ‘ PL15x40B2.98  150x400
PL20x50B2.98  200x500 b PL15x50B2.98 150x500
PL20x32N1.98  200x320 8 PL15x32N1.98 150%320
PL20x40N1.98  200x400 - sctwarz e sehwarz s PL15x40N1.98  150x400
PL20x50N1.98  200x500 T:'ﬁ : - PL15x50N1.98  150x500
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SUPER 3 PATENTIERTE STECKREGALE
RAHMEN BESTEHEND AUS irtikel Hohe Tigle ~nzahl Rahmen- PFOSTEN Artikel Hohe
PFOSTEN, RAHMENTRAVERSEN mm mm traversen / -diagonalen 53 mm
UND RAHMENDIAGONALEN.
BELASTBARKEIT PRO 72001.95 1972 320 5 12001.95 1972
RAHMEN BIS 3600 daN. 72004.95 2500 320 6 12004.95 2500
72007.95 3028 320 8 12007.95 3028
Als Grundlage der angefiihrten 72010.95 3424 320 10 12010.95 3424
Belastharkeit des Rahmens gelten 72013.95 3952 320 11 12013.95 3952
e 21 el o angelegien 7201695 4480 320 13 12016.95 4480
e g 7201995 5008 320 15 12019.95 5008
Berechnungskriterien. 7502295 1972 400 5
72025.95 2500 400 6 Ref
- 7202895 3028 400 8 e
- i 72031.95 3424 400 10
q i 7203495 3952 400 11
i ||l 72037.95 4480 400 13 . .
j".;’—ff' i 72040.95 5008 400 15 LANGSTRAGER S3 Artikel Lﬁ?e Traqkraft (daN)
] t pro Paar-g.v L.
f 72043.95 1972 500 5
7204695 2500 500 6 32501.85 900 450
72049.95 3028 500 8 3250395 1050 385
! 72052.95 3424 500 10 32504.95 1200 320
! 7205595 3952 500 11 t 3250595 1350 255
| 79058.95 4480 500 13 ] a 32507.95 1500 205
: 7206195 5008 500 15 32508.95 1650 170
i 32510.95 1800 140
i 72064.95 1972 600 5 o .
’ 72067.95 2500 600 6 tD!e hier angegebenen Tragkraften der Léngs-
: 72070.95 3028 600 8 raqer verstenen sich pro Paar, bei gleichmafig
verleilter Last. Die Angaben sind lediglich
72073.95 3424 600 10 Ref. 3 giiltig fir einen Einsatz der Langstrager mit
o+ ;gg;ggg zggg ggg 1:13 gseren Stahlpaneelen und/oder modularen
‘ ; gerwannen.
i 7208295 5008 600 15
! 72085.95 1972 700 5
{ 72088.95 2500 700 6
! 72091.95 3028 700 8
! 72094.95 3424 700 10
J 72097.95 3952 700 11
g :' 72100.95 4480 700 13
Al 72103.95 5008 700 15
% 72106.95 1972 800 5
72109.95 2500 800 6
72112.95 3028 800 8
72115.95 3424 800 10
72118.95 3952 800 11
Rel. 2 72121.95 4480 800 13
: 72124.95 5008 800 15

SUPER 1-2-3

ZUBEHORTEILE FUR PATENTIERTE STECKREGALE SUPER 1-2-3

TURELEMENT MIT SCHLOSS,
Pulverbeschichtung: grau, RAL 7001

Artikel Lange x Hohe

SCHIEBET(R MIT SCHLOSS

« ligferbar in verzinkter oder pulverbeschichteter Ausfiihrung
« Standardfarbe blau RAL 5010, andere Farben lieferbar auf Anfrage

« sighe auch METALSISTEM INFORMA n° 583

Ref. 63

Feldlange x Hohe arzinkte Version

pulerbeschichtete Version
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mm mm ~rtikal “rtikel
68201.98 900x2000H 900x2000H 68220.95 68220.B1
68204.98 1200x2000H 1200x2000H 68222.95 68222.B1
68207.98 1500x2000H 1500x2000H 68224.95 68224 .B1
68210.98 900x2500H 900x2500H 68230.95 68230.B1
68213.98 1200x2500H 1200%2500H 68232.95 68232.B1
68216.98 1500x2500H 1500x2500H 68234.95 68234.B1

LxTxH Aussenmale «mm:~ 1025/1325/1625-535%1975

STAHLSCHRANK MIT 4 MODULAREN FACHBODEN bestehend aus Lings-
tragern S1 und Bodenpaneelen H12 mm sowie Schiebetiiren mit Schloss.

Lieferbar in verzinkter Version oder mit pulverbeschichteten Verkleidungen

Standardfarben: rot RAL 3000, blau RAL 5010, gelh RAL 1004.

© und oberer Abdeckung (*) und Zubehdrteilen

Ref. 62 |

VERKLEIDUNGS-SET Ref. 62
bestehend aus Seiten-/Riickwinden ‘

zur Befestigung.
(*) die obere Abdeckung ist stets verzinkt.

Nominalmalie — mm Artikel

Feldlange x Tiefe x Hohe  verzinkte Version mit pul.erbeschichteter erkleidung
i Artikel

e

erzinkle Version pulerbeschichtete Version

900x500x2000 MS210001.95
1200x500x2000  MS210002.95
1500x500x2000  MS210003.95

MS210001.B1
MS210002.B1

MS210003.B1

Artikel Artikel
MS210004.95 MS210004.B1
MS210005.95 MS210005.81
MS210006.95 MS210006.B1



SUPER 3 PATENTIERTE STECKREGALE

B Litikel L4 Tief Tragkraft (daN
i NG e - mm leichmabig et Last
UND BODENPANEELEN H 12

82001.95 900 320 305
Zur Erreichung der angefilhrten 82004.95 900 400 235
Belastbarkeit sind die auf Seite 4/5 82007.95 900 500 185
dargelegten Richtlinien, Berech- 82010.95 900 600 150
nungsgrundlagen und technischen
Daten zugrundezulegen. 82013.95 800 700 130
82019.95 1200 320 320
82022.95 1200 400 320
82025.95 1200 500 260
82028.95 1200 600 210
82031.95 1200 700 180
82037.95 1500 320 205
82040.95 1500 400 205
82043.95 1500 500 205
82046.95 1500 600 205
82049.95 1500 700 205
82055.95 1800 320 140
82058.95 1800 400 140
82061.95 1800 500 140
Ref. 5 82064.95 1800 600 140
) 82067.95 1800 700 140
FACHBODEN BESTEHEND Artikel Léange Tiefe Tragkraft (daN)
AUS LﬁNGSTHﬁGEHN $3 mm mm gleichmaBig verteilte Last
UND BODENPANEELEN H 25/A
82504A.95 900 400 450
Zur Erreichung der angefiihrten 82507A 95 900 500 420
Belastbarkeit sind die auf Seite 82510A.95 900 600 345
4/5 dargelegten Richtlinien, 82513A 95 Q00 700 285
Berechnungsgrundlagen
und technischen Daten 82516A.95 =00 500 230
zugrundezulegen.
82522A.95 1200 400 320
B82525A.95 1200 500 320
82528A.95 1200 600 320
82531A.95 1200 700 320
82534A.95 1200 800 250
82540A.95 1500 400 205
82543A.95 1500 500 205
82546A.95 1500 800 205
B82549A.95 1500 700 205
82552A.95 1500 800 180
82564A.95 1800 400 140
82567A.85 1800 500 140
82570A.95 1800 600 140
Rel. 6 82573A.95 1800 700 140
Artikel Tragkraft (caN Tief Artikel Tragkraft (daN
CotGiEemiBNEREs [ Qe edenian . Toe i -
Enden Lochung 50% der Oberfldche
Lochdurchmesser: 6,5 mm 52521.95 150 400 52541.95 180
Zur Erreichung der angef(ihrten Belast- Sogee 10 250 Jeado Ll
barkeit sind die auf Seite 4/5 dargelegten ggggggg 132 sgg ggggggg 128
Richtlinien, Berechnungsgrundlagen ; .
und technischen Daten zugrundezule- 52533.95 70 800 52553.95 85
gen. Weiterhin gelten die Ausflihrungen
der METALSISTEM INFORMA n° 577.
Die in obiger Tabelle angegebenen Traglasten gelten fiir gleichmaRig verteilte Lasten <daN> pro Bodenpaneel.
Zur Bestimmung der zulassigen Tragkraft pro Ladeebene (kompletter Fachboden) ist jeweils die Tragkraft der Langstrager zu priifen, auf die die
Bodenpaneele verbaut werden. Ist die Tragkraft der Langstriger <daN pro Paar Langstrager> geringer als die Summe der Tragkraften der einzelnen
Bodenpaneele der jeweiligen Ladeebene, gilt die jeweils geringere Tragkraft, d.h., die maximale Tragkraft der Langstréger. Es ist stets der niedrigere
Wert zugrundezulegen.
Aufgrund der Lochung der Fachbodenoberfliche diirfen keine Gitterboxen oder andere Gegenstande mit hohen Punktlasten bei diesen Paneslen
verwendet werden. Siehe auch Angaben und Hinweise der METALSISTEM INFORMA n° 577.
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SUPER 1-2-3 PATENTIERTE STECKREGALE

mm

RAHMENTRAVERSE Artikel Tiefe

41001.95 320
41004.95 400
41007.95 500
41010.95 600
41013.95 700
41016.95 800

. T ARTIKEL: Einseitiger Werkstattwagen Doppelseitiger Werkstattwagen
Artikel iefe
mm Artikel-N.: 00005598.98 00005179.98
1iaBe < LxTxH~ mm 720 x 390 x 1210 1120 x 500 x 1240
43001.95 320 Beladungszbenen 6 einseitige Ladeebenen 7 x doppelseitige Ladeebenen
43004.95 400
43007.95 500 Beschreibung: Werkstattwagen mit 4 gummibereiften, schwenkbaren Laufrollen, zwei davon mit Fest-
43010.95 600 stellvorrichtung.
43013.95 700 Ausgelegt zur Bestiickung mit Kunststoffbehdltern auf jeweils 6 oder 7 Ladeebenen.
Ref. 2 43016.95 800 Passend fiir PLASTICLINE - Serlen BULL1/K1 bis BULL3/K3. Die Werkstattwégen kommen vormontiert
. als Bausatz, ohne Kunststoffbehélter. Diese sind separat zu bestellen.
SUPER 1-2-3 DURCHLAUF-BEREITSTELLREGALE
W
i Artikel
ROLLENLEISTE - . - _—_
9 R T IR s ? |20 5 S
00004816 !
- gen | pm | o | o | HERAUSNEHMBARE e
Selte TRENNLEISTE P e
—, : 5_]_ _.-. — ; L;_“.J-;//
Artikel oooser7 G e S i n
00004816,95 33 P L L LLHS LLL] Artikel Beschreibung
00004817.85 49,5
00004818.85 66 ; - _ - = ZN04MO000.95 Pfosten verzinkt 32/4 Sonderlénge
00004819.95 82,5 i (© § @ ¢ € R U T LR MH210001.98 Zubehirset fiir Trennleiste Rollenebene
00004820.95 99 | i
L S5mm ‘[ _ G6mm i
KAMMPROFIL ZUR VERBINDUNG sEams i TRENNLEISTE FOR TN \
DER ROLLENLEISTEN ooists (DB O | RQLLENEBF-NE %
Seite 14 i ! Seite 14
; : L msm ,
Artikel Feldbrenrﬁr[nnommal) -7 7 . Artikel Fe:_ﬁg:.zie
00019796.95 900 ook (o R I O CRRL R 00007963.95 624
00019797.95 1200 . i 00006421.95 1285
00019798.95 1500 L #mm 4 00004357.95  Befestigungsprofil fiir Trennleiste
TRAGKRAFTSTABELLE <daN> EINZELNER ROLLENLEISTEN SCHNITTRASTER DER ROLLENLEISTEN
~cheabstand - 0004816 00004517 00004818 00004818 00004820 mm
AUﬂﬁEFJ;'r%UT*TG 33 mm 49,5 mm 66 mm 82,5 mm o mm
200 18 12 9 7 6 359 821 1283 1745 2207 2669 3131 3583
300 27 18 14 11 9 392 854 1316 1778 2240 2702 3164 3626
400 36 24 18 15 12 425 887 1349 1811 2273 2735 3197 3659
500 36 30 23 18 15 458 920 1382 1844 2306 2768 3230 3692
600 31 31 27 22 18 491 953 1415 1877 2339 2801 3263 3725
700 27 27 27 25 21 524 986 1448 1910 2372 2834 3296 3758
800 20 20 20 20 20 557 1019 1481 1943 2405 2867 3329 3791
900 16 16 16 16 16 590 1052 1514 1976 2438 2900 3362 3824
1000 13 13 13 13 13 623 1085 1547 2009 2471 2933 3395 3857
1100 11 11 11 11 11 656 1118 1580 2042 2504 2966 3428 3890
1200 9 9 9 9 9 689 1151 1613 2075 2537 2999 3461 3923
1300 8 8 8 8 8 722 1184 1646 2108 2570 3032 3494 3956
1400 i 7 7 7 7 755 1217 1679 2141 2603 3065 3527 3989
1500 6 6 6 6 [ 788 1250 1712 2174 2636 3098 3560 4022
1600 5 5 5 5 5
1700 5 5 5 5 5
1800 4 4 4 4 4
1900 4 4 4 4 4
2000 3 3 3 3 3

Hinweise: Die Rollenleisten sind hergestellt aus verzinktem, hochfestern Qualititsstahl und bestiickt mit gelben Kunststoffrollen in ginem Achsabstand von wahlweise 33, 49,5 66, 82,5 oder 99 mm.
Die Traglast der Rollenleisten wurde bestimmt unter Zugrundelegung gleichmaBig verteilter Lasten und einer Durchbiegung von -:L/500. “L" gilt als Achsabstand der Auflagepunkte der Rollenleisten,
von ginem Minimalabstand von 200 mm bis meximal 2000 mm. Die maximale Traglast einer einzelnen Kunststoffrolle betragt 3 daN.

44




SUPER 1-2-3

PATENTIERTE STECKREGALE

Ref. 6 bis

verstehen sich pro Paar, bei gleichméBig verleilter Last.
Die Angaben sind lediglich gliltig fir einen Einsatz der
Langstrager mit unseren Stahlpaneelen und/oder modu-
laren Lagerwannen.

=

Ref. 6 bis

LANGSTRAGER Artikel Lénge  Tragkrafl (daN) pro Paar FACHBODEN BESTEHEND Artikel Lanae Tiefe  Tragkraft (daN)
$16 mm  gleichm. . erteilte Last AUS LANGSTRAGERN S1G mi mm - gleichm..ert.Last
UND BODENPANEELEN H 12 MM
32604.95 1500 350 83116.95 1500 320 350
32607.95 1800 310 Zur Erreichung der angefiihrten 83119.95 1500 400 350
Belastbarkeit sind die auf Seite 4/5 83122.95 1500 500 315
dargelegten Richtlinien, Berech- 83125.95 1500 600 260
nungsgrundlagen und technischen i
Daten zugrundezulegen. 83128.95 1500 00 —
S 83131.95 1800 320 310
83134.95 1800 400 310
Dig hi benen Tragkratten der Langstré Sol87es 1008 S 19
e nier angege aguralien der Langsirager 83140.95 1800 600 305
verstehen sich pro Paar, bei gleichmafi verlelﬂer Last.
) Die Angaben m%d lediglich gultig fir e?nen Einsaiz der 83143.95 1800 700 260
Ref. 6 bis Léngstrdger mit unseren Stahlpaneelen und/oder modu-
laren Lagerwannen.
LANGSTRAGER Artikel Lange  Tragkrait (daN)_Fm Paar FACHB(ODEN BESTEHEND Artikel Lange Tiefe  Tragkraft (daN)
$26 mm gleichm. verteilte Last AUS LANGSTRAGERN S16 mm mm gleichm.vert.Last
UND BODENPANEELEN H 25/A
A Tk 520 83340A.95 1500 400 350
34007.95 1800 430 Zur Erreichung der angefiihrien 83343A.95 1500 500 350
Belastbarkeit sind die auf Seite 4/5 83346A.95 1500 600 350
darge\sgten R\’Chﬂiﬂi&ﬂ‘ Berech- 83349A.95 1500 700 350
nungsgrundlagen und technischen 3
Daten zugrundezulagen 83352A.95 1500 800 350
83364A.95 1800 400 310
83367A95 1800 500 310
Die hier angegebenen Tragkraften der Léngstrager SI3R0A90 CRISLM0) LS 319
verslehen sich pro Paar, bei gleichmafig verteilter Last. 200 83372A.96 1800 80 21l
Die Angaben sind lediglich qultig fir einen Einsatz der .
Ref. 6 bis Léngstrager mit unseren Stahlpaneelen und/oder modu- Ref. 6 bis &
laren Lagerwannen.
LANGSTRAGER Artikel Lange  Tragkiaft (daN) pro Paar FACHBODEN BESTEHEND Artikel Lange Tiefe kraft (dah)
$3G mm gleichm, verteilte Last AUS LANGSTRAGERN $2G mm mm m. . 2rt.Last
UND BODENPANEELEN H 25/A
35004.95 1500 640 83540A.95 1500 400 520
35007.95 1800 530 Zur Erreichung der angeflhrien 83543A.95 1500 500 520
475 darasgton Schtiion. S e
Berechnungsgrundlagen und gggggﬁgﬁ 1388 ggg Egg
technischen Daten zugrundezulegen :
83564A.95 1800 400 430
83567A.95 1800 500 430
5 83570A.95 1800 600 430
Die hier angegebenen Tragkraften der Langsirdger it 83573A.95 1800 700 430

FACHBODEN BESTEHEND
AUS LANGSTRAGERN S3G

Daten zugrundezulegen.

UND BODENPANEELEN H 25/A

Zur Erreichung der angefiihrten Belastharkeit
sind die auf Seite 4/5 dargelegten Richtiinien,
Berechnungsgrundlagen und technischen

FACHBODEN BESTEHEND
AUS LANGSTRAGERN S3G
UND BODENPANEELEN H 25/B

Zur Erreichung der angefiihrten Belastbarkeit
sind dle auf Seite 4/5 dargelegten Richtlinien,

Berechnungsgrundlagen und technischen

Daten zugrundezulegen.

Ref. 6 bis Ref. 6 bis
Artikal Lange Tiefe ~ Tragkralt (GaN) Artikel Lénge Tiefe Tragkrait (daN)
mm mm gleichmaBig «arteilte Last mm mm gleichmaBig verizilte Last
84540A.95 1500 400 640 84540B.95 1500 400 640
84543A.95 1500 500 640 84543B.95 1500 500 640
84546A.95 1500 600 640 84546B.95 1500 600 640
84549A.95 1500 700 475 84549B.95 1500 700 550
84552A.95 1500 800 425 84552B.95 1500 800 475
84564A.95 1800 400 530 84564B.95 1800 400 530
B4567A.95 1800 500 530 84567B.95 1800 500 530
84570A.95 1800 600 530 84570B.95 1800 600 530
84573A.95 1800 700 530 84573B.95 1800 700 530




SUPER 1-2-3

ZUBEHORTEILE FUR FACHBODENREGALE

Breite 450 mm
mit abgekanteten
Enden H12 mm

Breite 600 mm
mit abgekanteten
Enden H12 mm

Breite 900 mm
mit abgekanteten
Enden H12 mm

Ref. 5 Ref. 5 Ref. 5
~rtikel Artikel Tiefe Artikel
mm
51701.95 51101.95 320 51601.95
51704.95 51104.95 400 51604.95
51707.95 51107.95 500 51607.95
51710.95 51110.95 600 51610.95
51713.95 51113.95 700 51613.95

Breite 300 mm
mit abgekanteten \
Enden H25 / Version

BODENPANEEL 253

Breite 300 mm
mit abgekanteten \
Enden H25 / Version B

BODENPANEEL 25

Breite 300 mm f/{
mit abgekanteten \
Enden H25 / Version C

Ref. 6 Ref. 6 - J Ref. 6 \
\Xe

Artikel Artikel Tiefe Artikel Tiefe

mm mm
52301.95 52401.95 400 52501.95 400
52304.95 52404.95 500 52504.95 500
52307.95 52407.95 600 52507.95 600
52310.95 52410.95 700 52510.95 700
52313.95 52413.95 800 52513.95 800

AUSGLEICHSPANEEL

AUSHANGESICHERUNG | | PVC AUSHANGE-

Breite 150 MM Breite 200 MM S LANGSTRAGER SICHERUNG FUR
H25 MM/A H25 MM/A \ > DOPPELREGALE
H25 MM/C H25 MM/C e 2
Ret. 6 Ref. 6 NG - Ref. 22 Ref. 25 7
== /7
Artikel Tiefe Artikel Artikel Tiete Artikel Artikel Artikel
H25/A mm H25/C H25/A mm H25/C
52271.95 400 52471.95 52290.95 400 52490.95 67016.95 67017.98
52274.95 500 52474.95 52292.95 500 52492.95 -
52277.95 600 52477.95 52294.95 600 52494.95 AUSHANGESICHERUNG Artikel
52280.95 700 52480.95 52296.95 700 52496.95 BODENPANEELE -
52283.96 800 52483.95 52298.95 800 52498.95 Ref. 5-6 { ~/ | AL210005.95
STIRNWAND H 25 MM GELOCHTE STIRNWAND H 25 MM TR N
Ref. 26 Ref, 26 § 2
5 i
Artikel Hohe x Tiete Artikel Hishe x Tiefe Artikel Hohe x Tiefe Artikel e Hohe x Tiefe
mm mm mm mm
62001.95 1485x200 62501.95 1485x300 62701.95 1485x200 62901.95 1485x300
62004.95 1940x200 62504.95 1940x300 62704.95 1940x200 62904.95 1940x300
62007.95 2480x200 62507.95 2480x300 62707.95 2480x200 62907.95 2480x300
62009.95 2980x200 62509.95 2980x300 62709.95 2980x200 62909.95 2980x300
BEFESTIGUNG FUR BEFESTIGUNG FUR BEFESTIGUNG FUR

RUCKWANDE H12 - Ref. 27

RUCKWANDE H 29 MM - Ref. 27

STIRNWAND H 25 MM - Ref, 28

Artikel Artikel Artikel
67010.95 68108.95 68107.95
RUCKWAND H 12 MM RUCKWANDE H 20 MM Ml o
FRIR DORFELAREALE N 63101.95 300 Glatt
63110.95 300 Rundloch
63107.95 300 Gerippt
Ref. 29 1N 4s0-600- 00 63104.95 300 Gelocht
: ; : ; - : . 6311195 200 Glatt
Artikel HOh?ni]Twae Artikel th?nin-rlefe Artikel HOh?n);nT‘e'e 63120.95 200 Rundloch
6311785 200 Gerippt
63510.95  1485x450 63001.95  1485x600 63501.95  1485x900 63114.95 200 Gelocht
63513.95 1940x450 63004.95 1940x600 63504.95 1940x900
63516.95 2480x450 63007.95 2480x600 63507.95 2480x900
63518.95 2980x450 63009.95 2980x600 63509.95 2980x900
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ZUBEHORTEILE FUR FACHBODENREGALE

|
SEITENWAND OBERE UND UNTERE REGALLEITER . BEFESTIGUNGS-SET FUR
H ABSCHLUSSELEMENTE .= Rel. 56 Seite 35 o FUHRUNGSSCHIENE
PROFIL "U" . 56 Seite L] — ‘5
Ref. 30 Ref. 31 — kel romndeone  Sulen R RN,
Artikel Hahe x Tiefe Fatikel Linge 00008879.98 2000 5 00008888.98
mm mm 00008880.98 2500 7
67501.95 1485 x 320 forH25 6980095 4000 00008881.98 3000 9
67504.95 1940 x 320 fir H29  69801.95 4000
67507.95 2480 x 320 flr H58  69807.95 4000 " .
657508 05 2980 x 320 fir H68 6980895 4000 REGALLEITER - FUHRUNGSSCHIENE KURVE FUR
Rel. 56 Seite 35 ,}s// FUHRUNGSSCHIENE
67510.95 1485 x 400 MITTELVERBINDUNG _~~ ‘ — S
67513.95 1940 x 400 PROFIL "H" Artikel Lange 7 Artikel
67516.95 2480 x 400 il
67517.95 2980 x 400 . [> 00008894.85 900 00008890.85
Ref. 31 o 00008895.85 1050
67519.95 1485 x 500 , - 00008896.85 1200
67522.95 1940 x 500 il Lnge 00008897.85 1350
67525.95 2480 x 500 = 00008898.85 1500
67526.95 2980 x 500 farH25  69803.95 4000 00008899.85 1650
f|:lf H29 69804.95 4000 00008900.85 1800
67531.95 1940 x 600 -
67534.95 2480 x 600 SCHRAUBE @\ BOHRSCHRAUBE BODENDUBEL AR
67535.95 2980 x 600 MIT MUTTER <) ) e
@ é/
Sohraube Mutter Li”ge Artikel L‘?r:‘rge Arlikel Lﬁ?rge
00005.20 00020.20 6x20 00016.20 6x18 00040.20 8x50
KREUZVERBANDE SUPER 1-2-3 SERIE
Hinsichtlich Berechnung, Auslegung und Montage der Kreuzverbdnde gilt die Arbeitsanweisung
“Kreuzverbinde bei Fachbodenregalen” Dekument 1SQ03_04/C-012. KREUZVERBAND
DIAGONALE %/

FUR KREUZVERBAN

DE %

Artikel

68049.95

P

— i

= 7
KLAMMER FIR [ SPANNSCHLOB %J
AHEURAERMANEE. 2 | hir anuzv%naﬁuns
| | (jeweils 2 Stck. bestellen) |
Artikel Artikel
68051.95 68053.95
KREUZVERBANDE SUPER 1-2-3 SERIE / /
Bei Rahmenhohen dber 3 Meter sind Kreuzverbéinde vorzusehen {sowaehl horizontal als auch vertikal). Siehe hierzu auch gf:;inﬂr?]l;lnBE g;“aﬂrﬁ:lﬁ
die auf Seite 4/5 dargelegten Richtlinien und Sicherheitsstandards. Fordern Sie auferdem obige Arbeitsanweisung zum '
Thema “Kreuzverbande bei Fachbodenregalen™ an. Auf obigen Zeichnungen sind Standard-Kreuzverbande und deren Bau-
teile schematisch dargestellt. Diese beziehen sich auf ein 3 Meter hohes Regal, bei einer Einfach- und Doppelregalzeile. rikel kel
MAKRO-CODE 67023.98 fir Einfachregale. MAKRO-CODE 67024.98 fir doppelseitige Regale. 00027.20 00035.20
Der Makrocode 67023.98 beinhaltet alle erforderlichen Der Makrocode 67024.98 beinhaltet allg erforderlichen
Einzelteile, auer den Diagonalen - Bauteile 2-+3 Einzelteile, aufier den Diagonalen - Bauteile 2+3
Bauteil MAKRO-CODE 67023.98 Bauteil MAKRO-CODE 67024.98 @
Anzahl ~nzahl SCHRAUBE / MUTTER
68051.95 6 68051.95 8 6x70 mm 6 mm e,
68053.95 8 68053.95 12 >
00020.20 28 00020.20 40
00027.20 16 00027.20 24 Artikel “rtikel
00035.20 8 00035.20 10
00036.20 4 00036.20 6 00036.20 00020.20
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—

OVALES GELANDERROHR SOCKELLEISTE
i Eee——rg — [
200
artikel Artikel J/
67401.95  fur auBenliegende Blhnen (Korridor) 6740595  fur auBenliegende Bihnen (Korridor)
67402.95  fir innenliegende Biihnen 67404.95  flrinnenliegende Blihnen
67403.95  in Langsrichtung (Feldlange)

Fur den GangabschuB auBen-
liegende Biihnen) ist die Art.
67401.95 zu bestellen, unter An-
gabe des MaBes der im Korridor
verwendeten Traversen. Im Be-
reich der Regale (innenliegende
Biihnen) muB die Art. 67402.95
bestellt werden, unter Angabe des
MaBes der im Regal verwendeten
Traversen.

Fir Gelander in Langsrichtung
werden die ovalen Rohrlangstra-
ger (Ref. 20) in Mat.starke 10/10
mm eingesetzt (Art.36501.95-
36510.95).

auBenliegende Blihne (Korridor) - 67401.95 |—

!

L

IF innenliegende Bithnen - 67402.95 -Iq

Die Sockelleiste besteht aus
zwei ovalen Gelanderrohren,
auf die ein Abdeckblech mittels
selbstschneidender Schrauben
(Art. Nr. 00017.20) befestigt wird.
Fiir den GangabschuB (auBBenlie-
gende Bihnen) wird die Art. Nr.
67405.95 bestellt, unter Angabe
des TraversenmaBes der Gang-
konstruktion.

Fir innenliegende Biihnen muB
dagegen die Art. 67404.95 bestellt
werden, unter Angabe des Traver-
senmaBes der Rahmen.

In Langsrichtung kommt die Art.

-I auBenliegende Biihne (Korridor) - 67405.95 I-

&

&

h innenliegende Biihnen - 67404.95 4

&

)

Léngsrichtung - 67403.95
g g

Langstehting Nr. 67403.95 zum Einsatz, unter
T= ——— Angabe der Lange der ovalen = =T
Langstrager.
” ]
TRAVERSE OVALE ROHRPROFILE DISTANZSTUCK /DOPPELREGAL- =
FUR OVALE ROHRE FUR TRAVERSEN VERBINDER (lichtes MaB)
N /
Ref. 19 Rel. 19 Ref. 49 X
Artikel Tiefe Anz=hl Kerben zur Artikel Lange Artikel Tiefe
mm Einrasiung der ¢valen Rohre mm mm
67821.95 320 3 67421.95 900 67400.95 lichtes MaB
67822.95 400 5 6742495 1200
67823.95 500 7 67427.95 1500
67824.95 600 9 67430.95 1800 MODULARE SCHIEBETORE
g;ggggg ggg ?1?3 Siehe auch Seite 25 und Angaben
Hinweis: betreffend Auslegung und Tragfahigkeit gilt M/S Informa Nr. 296 der METALSISTEM INFORMA N° 547/613

~

Artikel Betrieb mit Nutzbreite Hohe ab Oberkante
mm Boden mm
VALE ROHRLANGSTRAGER 00010780.G1  AuBenschiene 1500 1118
0 D_ — — ,E 00010781.G1  AuBenschiene 2000 1118
Ref. 20 = ;
00019650.G1 Bodenschiene 1500 1168
Artikel idat. starke Troghraft (daN) g L Lange  ~rikel iMat. starks Tragkraft (daN)g - L. 00019661.G1 ~ Bodenschiene 2000 1168
mm pro Langstrager mm mm pro Langstiger
36501.95 10/10 175 900 3680195 18/10 295 Artikel g
36504.95 10/10 120 1200  36804.95 18/10 200 RAHMENTRAVERSE Py
36507.95 10/10 75 1500  36807.95 18/10 130 FUR SCHWEREN STAHLFUSS
36510.95 10/10 52 1800  36810.95 18/10 90 67031.95 320
67032.95 400
67033.95 500
Betreffend Auslegung und Tragkrafl gelten die Angaben des technischen Merkblalts “METALSISTEM 67034.95 600
INFORMA™ N. 292. Beim Einsatz der ovalen Rohrlangstrdger zur Reifenlagerung gelten die Angaben 67035.95 700
und Hinweise des technischen Merkblatts “METALSISTEM INFORMA™ N. 353. Ref. 1B 67036.95 800

STAHLFUSS /@o\[ KUNSTSTOFFUSS/ABDECKKAPPE KUNSTSTOFFUSS/ABDECKKAPPE
@ EINZELPFOSTEN % DOPPELPFOSTEN
Ref.1 Ref. 1/ Ref. 20 Ref. 1
~rtikel Artikel Artikel
67001.95 Eﬂ ~\ 68055.98 67005.98
l :1 \— L} ‘t"
U
B
STAHLFUSS SCHWER k: | l UNTERLEG-, Artikel Iaterialstarke PLASTIK-ETIKETTENHALTER
PLATTEN FiR @
Ref. 1 & \n.] o ;1%; STAHLFUSSE 66999.95 i mm Ref. 23
S e Ref. 1 67000.95 2mm
Artikel Fe E itikel
=
67005._95 . 67008.98
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SCHUBLADE

SCHUBLADEN- TRENNBLECH MODULARE
MIT EINKERBUNGEN il LAGERWANNEN
48
Seiten 11/18/19 Seite 18 1119,
Srtikel Lange Hohe Tiefe Artikel Hahe T\’El;fe fir Schubladenhdhe Ref. 8-10
mm mm mm mm mm mm
£7830.98 900 66 400 B7842B.95 48 400 66 Artikel Tniqerlr? Tragkraft (daN)
67831.98 900 66 500 67843B.95 48 500 66
67832.98 900 66 600 67844B.95 48 600 86 61017.95 320 90
61018.95 400 90
67833.98 1200 66 400 67842A.95 119 400 165 61019.95 500 70
6783498 1200 66 500 67843A.95 119 500 165 61020.95 600 65
6783598 1200 66 600 67844A95 119 600 165 61021.95 700 60
= 61022.95 800 60
67836.98 900 165 400
67837.98 900 165 500 SCHUBLADEN
67838.98 900 165 600 QUER-TRENNBLECH 1~ TRENNELEMENTE
45 FUR MODULARE
67839.98 1200 165 400 Seite 18 15 LAGERWANNEN
67840.98 1200 165 500 e
67841.98 1200 165 600 Artikel Hehe Lange fir Schubladenhche
/'ﬁ(}r’-ﬁ mm mm mm Ref. 9-10
ZYLINDERSCHLOSS FUR SCHUBLADE  _~ ;ﬁ‘ LS S — - prTe Tiete
Lieferung mit 2 Schiiisseln des jeweiligen Codes. i{ 678478‘95 45 150 66 mm
METALSISTEM INFORMA N° 679 Seite 18 T 35
- = ‘ = 67848B.95 45 200 66 61518.95 400
Artikel Schiisselcode Artikel Schlisselcode 67849B 95 45 300 66 61519.95 500
i 61520.95 600
AL210099.80121 801 AL210099806.21 805 _O/0°0B98 45 400 i T
AL210099.802.21 802 AL210099.807.21 807 67845A95 115 50 165 61522 95 800
AL210099.803.21 803 AL210099.808.21 808 67846A05 115 100 165
AL210099.804.21 804 AL210099.809.21 809 e 120 e AT [l
AL210099.805.21 805 AL210099.810.21 810 : I EESETTTE + " I I 0 I
67848A.95 115 200 165 LAGERWANNEN m |
N : el I
TRAPEZFORMIGES T
VERSCHIEBBARES S : 400 e Artikel Hohe x Lange
TRENNELEMENT H200/100 T XL
Ref. 11 T AUSHANGESICHERUNG Artikel 64101.95 100 x 900
100 | LAGERWANNEN ——————  §4104.95 100 x 1000
e = 4 | Rel.9a AL210005.95 64107.95 100 x 1200
mm 64110.95 100 x 1500
e e BORDWAND FiR 64113.95 200 x 900
; FACHBODEN 64116.95 200 x 1000
67174.95 500
iyt 500 Ref. 40 64119.95 200 x 1200
717808 60 F : 64122.95 200 x 1500
67180.95 800 Artikel Hohe x Lange
o mm
CLIPS FUR VERTIKALE 5 (& 64016.95 200 x 900 TRENNELEMENT
VERSCHIEBBARE ’;" g 64019.95 200 x 1200 H100/ H200
TRENNELEMENTE o | o 64022.95 200 x 1500 FUR AUFGESETZTE
Ref 11 64025.95 200 x 1800 LAGERWANNEN
Ref. 13 200
e 64031.95 300 x 800 L=
: 64034.95 300 x 1200 — e Sie A . ,
. 64037.95 300 x 1500 e e o el T MO
B8 109HEINEaxr) 64040.95 300 x 1800
3 6715195 320 100 67152.95 320 200
67154.95 400 100 67153.95 400 200
VERTIKALES VERSCHIEBB. ABTEILARM 67157.95 500 100 6715595 500 200
TRENNELEMENT ~|’ , 67160.95 600 100 67156.95 600 200
H100/H200 N o @? 67162.95 700 100 67158.95 700 200
Ref. 11 200 ‘ 5®- 6716495 800 100 67159.95 800 200
Ailikel
Artikel Tiefe Hohe T
mom iy 67301.98 horizontal ..
67200.95 320 100 67302.98 vertikal TRAPEZFORMIGES g
67204.95 400 100 TRENNELEMENT
67206.95 500 100 H.200/100 mm T
67208.95 600 100 TELESKOP-ROHRPROFIL FUR AUFGESETZTE
67210.95 700 100 intern-extern LAGERWANNEN 100
67212.95 800 100 Ref. 17 Ref. 14 d.
67220.95 320 200 riikel Héhe Jurtikel Tiefe Hurtikel Tiefe
67222.95 400 200 mm b Ll il
67224.95 500 200 6729095  280intern 67181.95 320 67190.95 600
67226.95 600 200 6729395 280 extern 6718495 400 67192.95 700
67228.95 700 200 67296.95 560 intern 67187.95 500 6719495 800
67230.95 800 200 67299.95 560 extern
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FESTSTEHENDES EINHANGEKONSOLE PVC-AUFLAGEN
VERTIKALES TRENNBLECH FUR BUHNEN FUR LANGSTRAGER L = 3000 MM
Ref. 36 Ref. 21
Artikel
DOPPELREGALVERBINDER
Ref. 24 67020.98
Ref. 16
T - : ANTIDROHNPROFIL
Frtikal T"Ir?r'r: Hn?rhne Artikel L= 10 mt.
Ref. 35
67720.95 320 244 67022.95
67722.95 400 244 A
67724.95 500 244
67726.95 600 244
o oD S LAUFGANGBALKEN G020
£7730.95 800 544 METALSISTEM INFORMA 11 665 .
VERSTARKTER PFOSTEN SUPER-3
mit aufgenietetem UNIRACK-Verstérkungsprofil
67740.95 320 344 Ref. 57 ‘
67742.95 400 244 Sqte 32/33 - Ref. 44
67744.95 500 244 rtikel Beschreibung Stck. Siehe auch METALSISTEM INFORMA n® 653
D G s Artikel mit Varsldrkuni tikel it Verstark
B7748.95 7 L1700 344 AI210013.95 Laufgang Balkenprofl 70X70/6 1 ) bis e -mm | bis Hone - mm
67750.95 800 344 Al210082.95 Balken-Einhangeklammer 2 092301895 1800 0093
00058.20  Bohrschraube 5,5X19 Din7504K 2 : 023952300
9923019.95 1900 9923024.95 2400
67760.95 320 444 9923020.95 2000 9923025.85 2500
67762.95 400 444 9923021.95 2100 9923026.95 2600
g77gg.g5 ggg 444 INNENLIEGENDE BUHNEN
7768.95 444 0
i KONSOLE ZUR rl o
67770.95 L 444 et WANDBEFESTIGUNG g
Rel. 34 4 |(O]
CLIPS FUR FESTSTEHENDE Al Lnge load cpmacty il Artikel
VERTIKALTRENNBLECHE
Ref. 16 67320.95 900 1000 65022.95
67322.95 1200 750
Artikel 67324.95 1500 600 = =
PVC -GELANDERLANGSVERBINDUNG 65 MM |
68110.95 Laschen zweiseitig Ref. 48
PLATTENTRAGER Ref. 35 69840.98
Ref. 8 Artikal - |
PVC -GELANDERVERBINDUNG RECHTS
Artikel 67015.95
Ref. 48
=i
67025.95 =
Artlkel
PVC-ABDECKKAPPE
= FUR LAUFGANGSCHIENE H58 69837.98
VERSTARKUNGSELEMENT Ref. 38
FUR GELANDER —
Ref. 50 Artikal PVC -GELANDERVERBINDUNG LINKS
Jirtikel 67026.98 Ref. 48 |
65023.95 C Artikel
3 TREPPENHANDLAUF
e . 69843.98 ;
TREPPENHANDLAUF BEFESTI- [i\2 © E’?E‘",E AFmEhm pm—
GUNGS-BAUSATZ (Makro-Code) | R i il
e - — BEFESTIGUNGS-ELEMENTE
Ref. 45 ey, Artikel Basshreibung peli) FUR GITTERROSTE
= SI01C600.85  Inox Langsirager Profil 3222 6000 Fiel. o4 delfe 37
Art. 65000.95  bestehend aus folgenden Einzelteilen:  Stck. ZNO4CB00.95  Verz. Lingstrager Profil 32/4 6000 .o/
riike
00007406.98 Radchen aus Kunststoff 2 - —
00007414.98 Quadratblock Durchmesser 8mm 1 Klammer ir Stahipaneele 69829.95
00013513.20  Schraube M8x80mm TSPEI UNI5933 1 — Schraube 8x16 mm 00056.20
00014509.20 Schraube TCEI 6X20 8.8 DIN912 2 NYLON STOPSEL bis Bakenbauhthe
00020.20 Mutter M6 8mm DIN934 Zb 2 FUR TREPPENHANDLAUF Verbklammer + Schraube  10x20mm  20mm 69861.98
00021.20 Mutter M8 8mm DIN934 Zb 1 Ref 45 Verbklammer + Schraube  8x20mm  40mm 69862.98
65005/A.95  Rechte Klaue Gelander i Verb.klammer + Schraube  8x20mm  60mm  §9863.98
65005/B.95  Linke Klaue Gelénder 1 Artikel
SI03A018.85  Verbindungsclip ohne Gew. 1 Klammer iLautgangbalen+Schraube 8x40 mm  40mm 69864.98
SLACC089.95 Klammer fiir Unirack Verstrebung 1 SI01A003.98 {beinhaliet bereits die Arfikel 59829.85 und 00056.20)

50



SIMPLY SUPER - FUR HEIMWERKER - PATENTIERTE STECKREGALE ZUR SELBSTMONTAGE

- wir schalfen ordnuncg J—

P
SUPER

Ref. A

= ANBAUFELD -
- GRUNDFELD —~_

. =
400 mm ; 1000 mm _ 1900 mm
) J/‘//

“SIMPLY SUPER™ wurde konzipiert fiir den Privatbereich (Haus, Garten, Garage, Keller) und kommt fertig verpackt, zur Selbstmontage. SIMPLY SUPER gibt
es in zwei verschiedenen Hohen: 1840 und 1576 mm; mit 5 bzw. 4 Fachboden in der Hohe. Grundfelder konnen in Langsrichtung einfach mit Anbaufeldern
ergdnzt werden. Alle Feldlangen sind 900 mm, die Fachtiefe ist 400 mm. Die Fachboden lassen sich in der Hohe in einem Raster von 33 mm einfach verstellen.

Artikel Baugatz fUr ein Regal Nuimirale Regalmabe Ausfuhrung Bodenpanee! Friikel Beschreibung HChe der Verpackungsbox
alz: LxTxH-mm und ~nzahl der Paneele mm

75000.98 Grundfeld ) 75105/E.98 Verpackungs-Set 1580
_ 75000C.98 Anbaufeld 1000 %400 %1576 A 5ihipansolo Siehe Ref. * hieroben  beciehend »u Karlon+Etiksite+Fi; ar

75001.98 Grundfeld 1 4 1840 5 Stahlpaneele 75107/E.98 Verpackungs-Set 1850

75001C.98 V‘Anbaufeld DD %4002 B Siehe Ref. Ahieroben  to<tehend aus Karton+Etikatte+Flar

75002.98 Grundfeld 1000 x 200 x 1576 4 Kunststofipaneele, 751001.98 Bedruckter Karton 1580

75002C.98 Anbaufeld gelb Siehe Ref. B hier oben

75003.98 Grundfeld 1000 x 400 x 1576 4 Kunststoﬁpaneele, 751011.98 Bedruckter Karton 1850

75003C.98 Anbaufeld hellblau Sieh- P, B hier oben

atlogis

Atlogis GmbH T +4156 24920 24
Hauptstrasse 57 F +4156 248 20 26
GH-5330 BadZurzach  www.atlogis.ch

PLASTIC LINE - KUNSTSTOFFBEHALTER

AuBerst robuste, leicht und sicher aufzubauende Kunststofi-Stapelbehalter mit integriertem Etiketten-Halter. Hochwertiger Kunststoff garantiert maximale Schlagfestigkeit,
Tragkraft, Saure-, Ol- und Ldsungsmittelbestindigkeit. Einsetzbar unter allen klimatischen Bedingungen, von -40° bis +80°C. Ergonomisches Design mit bequemen
und praktischen Gni fen an der Vorder- und Rickseite. Vollig ebener, rutschiester Boden. Die Riickwand der Behdlter ist so ausgelegt, daB diese auch an gelochten
Hangewanden eingehangt werden konnen.Leuchtende Farben und perfekt gestalietes Design. Siehe auch Seite 19.

<>  Wwirschaffen ordnung
1ZING [
1

BULL1/K1 BULL2 /K2 A BULL 3 /K3 BULL 4 /K4
L. 105x T.88/70 x H. 54 mm L. 105x T. 167/140 x H. 82 mm L. 144 x T. 237/190 x H. 123 mm L. 205 x T. 345/270 x H. 164 mm
Standard-Verpackungseinheit 100 Stck. Standard-Verpackungseinheit 48 Stck. Standard-Verpackungseinheit 38 Stck. Standard-Verpackungseinheit 24 Stck.
BULL5 /K5 BULL 6/D BULL 7 BULL 4/D
BULL 6 BULL 7/D _ K4/
K6/D
K6
L.298 x T. 485/400 x H. 189 mm L. 372 x T. 600/460 x H. 250 mm L. 442 x T. 700/540 x H. 300 mm L. 406 x T. 345/270 x H. 164 mm
kann mit 1, 2 oder 3 herausnehmbaren Trennelemeanten
Standard-Verpackungseinheit 12 Stck. Standard-Verpackungseinheit 4 Stck. Standard-Verpackungseinheit 4 Stck. g Standarg- inhei: B Stck.
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Atlogis GmbH T +41 56 249 20 24
Hauptstrasse 57 F +41 56 249 20 26
CH-5330 Bad Zurzach www.atlogis.ch
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